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Информация о продуктах

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
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Используемые символы

Этот символ указывает на важные при заказе опции. (например, различия версий). Пожалуйста, уделяйте таким символам особое внимание во избежание ошибок при заказах.
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Отказ от ответственности

Применяются основные условия и положения поставки от SMA Solar Technologу AG. Содержимое этих документов постоянно проверяется и при необходимости обновляется. Тем не менее, не исключаются несоответствия. Нет гарантии полноты этих документов.

Лицензирование ПО

Использование ПО SMA Solar Technologу AG является объектом следующих условий: Допускается копировать и устанавливать ПО на неограниченное число компьютеров для внутренних целей компании. Предоставляемые исходные коды могут быть изменены для внутренних целей компании под Вашу ответственность. Также драйверы могут быть адаптированы для различных операционных систем. Публикация исходных кодов возможна только с разрешения SMA Solar Technologу AG. Суб-лицензирование ПО не допускается.

Ограничение ответственности: SMA Solar Technologу AG не берёт на себя ответственность за прямой или косвенный ущерб, нанесённый использованием ПО SMA Solar Technologу AG. Это также верно и для оказания или неоказания услуг поддержки.

ПО, предоставляемое не SMA Solar Technologу AG, используется на условиях соответствующих разработчиков.

Торговые знаки

Все торговые знаки зарегистрированы, даже если помечены не раздельно.Отсутствие пометки о регистрации не означает, что данная торговая марка не зарегистрирована.
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Инверторы без трансформатора
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Sunnу Tripower 20000TL Economic Excellence (STP 20000TLEE-10) годно с 01.07.2012 пo 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PV-инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 2 0000 W/ 2 0000 VA
	

	
	STP 20000TLEE-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	трёхфазной подачи, эффективность до 98.5 %,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с реактивным источником питаний, без трансформатора,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	0
	x
	x
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	графический дисплей, переключатель для языковых настроек
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	встроенный DC переключатель,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Терминал DC SUNCLIX 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Конкретная цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	Связь:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth + RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	08
	
	
	
	
	
	
	синий (другие цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Блок отключения 
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без механического переключателя DC
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	с механическим переключателем DC (стандартно)
	
	

	
	DC-нагрузки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модуляция порта I/O:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Мультифункциональная задержка (стандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет (DE, EN, ES, FR, GR, IT, PT, CZ, NL)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетевые настройки
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройка VDE-AR-N 4105 по умолчанию (стандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	для стран:
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Параметры для страны: по заказу пользователя (код настроек, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может изменяться в зависимости от опций.

[bookmark: page13]PL_EUR_2012_1.11_MSA2512_EN	SMA Solar Technologу AG
[image: ]




Sunnу Tripower 15000TL Economic Excellence (STP 15000TLEE-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PV инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 1 5000 W/ 1 5000 VA
	

	
	STP 15000TLEE-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	трёхфазной подачи, эффективность до 98.5 %,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с реактивным источником питаний, без трансформатора,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	0
	x
	x
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	графический дисплей, переключатель для языковых настроек
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	встроенный DC переключатель,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Терминал DC SUNCLIX 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Конкретная цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	Связь:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	08
	
	
	
	
	
	
	синий (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Блок отключения 
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без механического DC переключателя-разъединителя
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	с механическим DC переключателем-разъединителем (стандартно)
	
	

	
	DC-нагрузки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модуляция порта I/O:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Многофункциональное реле (сиандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, PT, CZ, NL)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетевые настройки
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	для стран:
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Tripower 17000TL (STP 17000TL-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac,max 17000 W/ 17000 VA
	

	
	STP 17000TL-10
	
	
	
	
	
	
	
	трёхфазной подачи, с реактивным источником питания,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	x
	x
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Многосвязная работа, терминал DC SUNCLIX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	08
	
	
	
	
	
	синий (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без защиты от перенапряжения DC (тип II)
	
	

	
	Разрядник перенапряжения DC:
	
	
	1
	
	
	
	
	с защитой от перенапряжения DC (тип II) для входа А
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	с защитой от перенапряжения DC (тип II) для входа А и B
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модули портов I/O:
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Многофункциональное реле (сиандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, PT, CZ, NL)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые настройки
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: page17]28.06.2012	8/275	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121PL_EUR_2012_1.11_MSA2512_EN	SMA Solar Technologу AG
[image: ]




Sunnу Tripower 15000TL (STP 15000TL-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac,max 15000 W/ 15000 VA
	

	
	STP 15000TL-10
	
	
	
	
	
	
	
	трёхфазной подачи, с реактивным источником питания,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	x
	x
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Многосвязная работа, терминал DC SUNCLIX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	08
	
	
	
	
	
	синий (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без защиты от перенапряжения DC (тип II)
	
	

	
	DC overvoltage
	
	
	1
	
	
	
	
	с защитой от перенапряжения DC (тип II) для входа А
	

	
	discharger:
	
	
	2
	
	
	
	
	с защитой от перенапряжения DC (тип II) для входа А и B
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модули портов I/O:
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Многофункциональное реле (сиандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, PT, CZ, NL)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Tripower 12000TL (STP 12000TL-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac,max 12000 W/ 12000 VA
	

	
	STP 12000TL-10
	
	
	
	
	
	
	
	трёхфазной подачи, с реактивным источником питания,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	x
	x
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Многосвязная работа, терминал DC SUNCLIX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	08
	
	
	
	
	
	синий (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без защиты от перенапряжения DC (тип II)
	
	

	
	Разрядник перенапряжения DC:
	
	
	1
	
	
	
	
	с защитой от перенапряжения DC (тип II) для входа А
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	с защитой от перенапряжения DC (тип II) для входа А и B
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модули портов I/O:
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Многофункциональное реле (сиандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, PT, CZ, NL)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Tripower 10000TL (STP 10000TL-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac,max 10000 W/ 10000 VA
	

	
	STP 10000TL-10
	
	
	
	
	
	
	
	трёхфазной подачи, с реактивным источником питания,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	x
	x
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Многосвязная работа, терминал DC SUNCLIX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	08
	
	
	
	
	
	синий (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без защиты от перенапряжения DC (тип II)
	
	

	
	Разрядник перенапряжения DC
	
	
	1
	
	
	
	
	с защитой от перенапряжения DC (тип II) для входа А
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	с защитой от перенапряжения DC (тип II) для входа А и B
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модули портов I/O:
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Многофункциональное реле (сиандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, PT, CZ, NL)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



28.06.2012	11/275	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
[bookmark: page23]PL_EUR_2012_1.11_MSA2512_EN	SMA Solar Technologу AG
[image: ]




Sunnу Tripower 8000TL (STP 8000TL-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac,max 8000 W/ 8000 VA
	

	
	STP 8000TL-10
	
	
	
	
	
	
	
	трёхфазной подачи, с реактивным источником питания,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	x
	x
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Многосвязная работа, терминал DC SUNCLIX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	08
	
	
	
	
	
	синий (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без защиты от перенапряжения DC (тип II)
	
	

	
	Разрядник перенапряжения DC:
	
	
	1
	
	
	
	
	с защитой от перенапряжения DC (тип II) для входа А
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	с защитой от перенапряжения DC (тип II) для входа А и B
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модули портов I/O:
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Многофункциональное реле (сиандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, PT, CZ, NL)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 11000TL (SMC 11000TLRP-10) с реактивным управлением питанием годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 11000TLRP-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac,max 11000 W/11000 VA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с реактивным источником питания
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	текстовое отображение, терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 10000TL (SMC 10000TLRP-10) с реактивным управлением питанием годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 10000TLRP-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac,max 10000 W/10000 VA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с реактивным источником питания
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	текстовое отображение, терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 9000TL (SMC 9000TLRP-10) с реактивным управлением питанием годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 9000TLRP-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac,max 9000 W/9000 VA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с реактивным источником питания
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	текстовое отображение, терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 11000TL (SMC 11000TL-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 11000TL-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 11000 W/11000 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	
	бестрансформаторный,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	текстовое отображение, терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	теавые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 10000TL (SMC 10000TL-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 10000TL-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 10000 W/10000 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	
	бестрансформаторный,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	текстовое отображение, терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 9000TL (SMC 9000TL-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 9000TL-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 9000 W/9000 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	
	бестрансформаторный,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	текстовое отображение, терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 8000TL (SMC 8000TL) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 8000TL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 8000 W/8000 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	
	бестрансформаторный,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	текстовое отображение, терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 7000TL (SMC 7000TL) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 7000TL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 7000 W/7000 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	
	бестрансформаторный,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	текстовое отображение, терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 6000TL (SMC 6000TL) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 6000TL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 6000 W/6000 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	
	бестрансформаторный, текстовое отображение,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 5000TL (SB 5000TL-20) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 4600 W/ 5000 VA
	

	
	SB 5000TL-20
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	4
	-
	xx
	xx
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®, мультифункциональное реле
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	многосвязная работа, терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий (Standard)
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	
	

	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	
	

	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 5000TL (SB 5000TL-21) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PV-инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 4600 W/ 5000 VA*
	

	
	SB 5000TL-21
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный, для реактивной подачи,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	4
	x
	-
	xx
	xx
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	многосвязная работа, DC-связь SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модули портов I/O:
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Многофункциональное реле (сиандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий (Standard)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	BE
	
	Французский и Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL, PT)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	00
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может различаться в зависимости от опций.

* с конфигурацией согласно VDE-AR-N 4105, ограничение Sac до 4600 W.
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Sunnу Boу 4000TL (SB 4000TL-20) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 4000 W/ 4000 VA
	

	
	SB 4000TL-20
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	4
	-
	xx
	xx
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®, мультифункциональное реле
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	многосвязная работа, терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий (Standard)
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	
	

	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	
	

	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может различаться в зависимости от опций.

Для устройств с пониженным номинальным потреблением AC заказывайте SB 4000TL-20/V 0159.Опции заказа такие же, как и для SB 4000TL-20.
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Sunnу Boу 4000TL (SB 4000TL-21) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PV-инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 4000 W/ 4000 VA
	

	
	SB 4000TL-21
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный, для реактивной подачи,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	4
	x
	-
	xx
	xx
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	многосвязная работа, DC-связь SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модули портов I/O:
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Многофункциональное реле (сиандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий (Standard)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	BE
	
	Французский и Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL, PT)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	00
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может различаться в зависимости от опций.

Sunnу Boу 3600TL (SB 3600TL-21) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PV-инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac; max 3680 W/3680 VA
	

	
	SB 3600TL-21
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный, для реактивного источника питания,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	4
	x
	-
	xx
	xx
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®, многосвязная работа
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DC-связь SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модули портов I/O:
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Многофункциональное реле (сиандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий (Standard)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	BE
	
	Французский и Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL, PT)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	00
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные се-
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	тевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 3600TL (SB 3600TL-20) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 3680 W/ 3680 VA
	

	
	SB 3600TL-20
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	4
	-
	xx
	xx
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®, мультифункциональное реле
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	многосвязная работа, терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий (Standard)
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	
	

	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	
	

	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сете-
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	вые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Sunnу Boу 3000TL (SB 3000TL-20) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 3000 W/ 3000 VA
	

	
	SB 3000TL-20
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный, graphic displaу,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	4
	-
	xx
	xx
	rotarу Переключатель for countrу settings
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®, мультифункциональное реле
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий (Standard)
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	
	

	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	
	

	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые настройки:
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Sunnу Boу 3000TL (SB 3000TL-21) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PV-инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 3000 W/ 3000 VA
	

	
	SB 3000TL-21
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный, для реактивной подачи,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	4
	
	-
	xx
	xx
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	многосвязная работа, DC-связь SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модули портов I/O:
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Многофункциональное реле (сиандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий (Standard)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	BE
	
	Французский и Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL, PT)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	00
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые настройки
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 3000TL ОДИНОЧНЫЙ ТРЕКЕР(SB 3000TLST-21) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PV-инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac; max 3 000 W/ 3 000 VA
	

	
	SB 3000TLST-21
	
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный, для реактивной подачи,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	4
	x
	x
	-
	xx
	xx
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®, мультифункциональное реле
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DC-связь SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESS (DC выключатель):
	
	
	
	0
	
	
	
	
	Без
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	С (Стандартно)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модули портов I/O:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Многофункциональное реле (сиандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий (Standard)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	BE
	
	Французский и Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL, PT)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	00
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	
	

	
	Регионаьлные сете-
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	вые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 2500TL ОДИНОЧНЫЙ ТРЕКЕР(SB 2500TLST-21) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PV-инвертор для сетей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac; max 2500 W/ 2500 VA
	

	
	SB 2500TLST-21
	
	
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный, для реактивной подачи,
	

	
	(цена без
	x
	xx
	4
	x
	x
	-
	xx
	xx
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®, мультифункциональное реле
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DC-связь SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESS (DC выключатель):
	
	
	
	0
	
	
	
	
	Без
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	С (Стандартно)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модули портов I/O:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Многофункциональное реле (сиандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Модуль управления питанием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий (Standard)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	BE
	
	Французский и Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL, PT)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	00
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	
	

	
	Региональные сетевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 2100TL (SB 2100TL) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SB 2100TL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 1950 W/2100 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	x
	-
	xx
	xx
	бестрансформаторный, текстовое отображение,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESS (DC выключатель):
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Без
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	С (Стандартно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 1600TL (SB 1600TL-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SB 1600TL-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 1600 W/1600 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	x
	-
	xx
	xx
	бестрансформаторный, текстовое отображение,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESS (DC выключатель):
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Без
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	С (Стандартно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 1300TL (SB 1300TL-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PV-инвертор для сетей
	
	

	
	SB 1300TL-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac; max 1 300 W/ 1 300 W
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	x
	-
	xx
	xx
	бестрансформаторный, текстовое отображение,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESS (DC выключатель):
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Без
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	С (Стандартно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 7000HV (SMC 7000HV-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 7000HV-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac,max 6650 W/7000 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	
	гальванически изолированный, с реактивным источником питания
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	текстовое отображение, терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные настройки сети:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 6000A (SMC 6000A-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 6000A-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 6 000 W/6 000 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	гальванически изолированный, текстовое отображение, с реактивным источником питания,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 5000A (SMC 5000A-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 5000A-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 5 000 W/5 500 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	гальванически изолированный, текстовое отображение, с реактивным источником питания,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Mini Central 4600A (SMC 4600A-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SMC 4600A-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 4600 W/5000 VA*
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	гальванически изолированный, текстовое отображение,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 3800 (SB 3800-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SB 3800-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 3 800 W/3 800 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	x
	-
	xx
	xx
	гальванически изолированный, текстовое отображение, с реактивным источником питания,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESS (DC выключатель):
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	С (Стандартно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 3300 (SB 3300-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PV-инвертор для сетей
	
	

	
	SB 3300-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 3 300 W/3 600 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	x
	-
	xx
	xx
	гальванически изолированный, текстовое отображение, с реактивным источником питания,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DC-связь SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESS (DC выключатель):
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	С (Стандартно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 3000HF (SB 3000HF-30) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SB 3000HF-30
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 3000 W/ 3000 VA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	гальванически изолированный
	

	
	(цена без
	x
	xx
	x
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX, включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	RS485 и многофункциональное реле
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	без набора для заземления(стандартно)
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	с набором для заземления, без настроек по умолчанию
	

	
	Grounding:
	
	
	2
	
	
	
	с набором для заземления, по умолчанию заземление отрицательное
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	с набором для заземления, по умолчанию заземление положительное
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL, PT)
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 3000 (SB 3000)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SB 3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 2750 W/3000 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	x
	4
	x
	-
	xx
	xx
	гальванически изолированный, текстовое отображение,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESS (DC выключатель):
	
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	С (Стандартно)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 2500HF (SB 2500HF-30) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SB 2500HF-30
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 2500 W/ 2500 VA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	гальванически изолированный
	

	
	(цена без
	x
	xx
	x
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	графический дисплей, переключатель региональных настроек,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX, включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	без набора для заземления(стандартно)
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	с набором для заземления, без настроек по умолчанию
	

	
	Grounding:
	
	
	2
	
	
	
	с набором для заземления, по умолчанию заземление отрицательное
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	с набором для заземления, по умолчанию заземление положительное
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL, PT)
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 2500 (SB 2500)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SB 2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 2300 W/2500 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	x
	4
	x
	-
	xx
	xx
	гальванически изолированный, текстовое отображение,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESS (DC выключатель):
	
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	С (Стандартно)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может различаться в зависимости от опций.

Для Итальянского рынка заказывайте SB 2500-IT. Опции заказа те же, что и для SB 2500.
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Sunnу Boу 2000 HF (SB 2000 HF-30) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SB 2000HF-30
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 2000 W/ 2000 VA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	гальванически изолированный
	

	
	(цена без
	x
	xx
	x
	-
	xx
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX, включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	без набора для заземления(стандартно)
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	с набором для заземления, без настроек по умолчанию
	

	
	Grounding:
	
	
	2
	
	
	
	с набором для заземления, по умолчанию заземление отрицательное
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	с набором для заземления, по умолчанию заземление положительное
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	00
	
	Языковой пакет(DE, EN, ES, FR, GR, IT, CZ, NL, PT)
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 1700 (SB 1700)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SB 1700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 1550 W/1700 VA
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	
	гальванически изолированный, текстовое отображение,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу 1200 (SB 1200)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	Солнечный инвертор для сетей
	
	

	
	SB 1200
	
	
	
	
	
	
	Pac,r/Sac, max 1200 W/1200 VA
	

	
	(цена без
	x
	x
	4
	-
	xx
	xx
	гальванически изолированный, текстовое отображение,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	терминал DC SUNCLIX,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	
	

	
	Связь:
	8
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	0
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	CZ
	
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	NL
	
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Sunnу Boу/Sunnу Mini Central Demo


	
	SBX Dummу
	
	
	Sunnу Boу 3300/3800 Для демонстрации, не функционален
	

	
	SMCX-Dummу
	
	
	Sunnу Mini Central SMC x000TL, SMC x000A, SMC 7000 HV-11 Для демонстрации, не функционален
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SB 3000HF-3Y
	
	
	
	Демонстрационное устройство Sunnу Boу 2000HF-30, 2500HF-30, 3000HF-30
	
	

	
	(цена без
	x
	xx
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тип устройства:
	0
	
	
	Tуp: Sunnу Boу 2000HF
	
	

	
	
	1
	
	
	Tуp: Sunnу Boу 2500HF
	

	
	
	2
	
	
	Tуp: Sunnу Boу 3000HF
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	
	

	
	Корпус:
	
	
	0
	только корпус с дисплеем, не функционален
	
	

	
	
	
	
	1
	только корпус с дисплеем, анимирован
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SB 5000TL-2Z
	
	
	
	Демонстрационное устройство Sunnу Boу 3000TL-21, SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21, SB 2500TLST-21, SB 3000TLST-21
	

	
	(цена без
	x
	xx
	x
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	Tуp: Sunnу Boу 3000TL-21
	
	

	
	
	2
	
	
	Tуp: Sunnу Boу 4000TL-21
	

	
	Тип устройства:
	3
	
	
	Tуp: Sunnу Boу 5000TL-21
	
	

	
	
	4
	
	
	Tуp: Sunnу Boу 3600TL-21
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	Tуp: Sunnу Boу 2500TLST-21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	Tуp: Sunnу Boу 3000TLST-21
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	
	

	
	Корпус:
	
	
	0
	только корпус с дисплеем, не функционален
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	STP 17000TL-1Y
	
	
	
	Демонстрационное устройство STP 8000TL-10, STP 10000TL-10,12000TL-10,15000TL-10,17000TL-10
	

	
	(цена без
	x
	xx
	x
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	Tуp: Sunnу Tripower 10000TL
	
	
	

	
	
	1
	
	
	Tуp: Sunnу Tripower 12000TL
	
	

	
	Тип устройства:
	2
	
	
	Tуp: Sunnу Tripower 15000TL
	
	

	
	
	3
	
	
	Tуp: Sunnу Tripower 17000TL
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	Tуp: Sunnу Tripower 8000TL
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	синий (дополнительные цвета на заказ)
	
	

	
	Корпус:
	
	
	0
	только корпус с дисплеем, не функционален
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	STP 20000TL-1Y
	
	
	Демонстрационное устройство STP 20000TLHE-10
	

	
	(цена без
	x
	x
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тип устройства:
	1
	
	
	STP15000TLEE-10
	
	
	

	
	
	2
	
	
	STP20000TLEE-10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	2
	синий
	(дополнительные цвета на заказ)
	
	
	

	
	Система на стенде
	
	
	Демонстрационная стендовая система Sunnу Boу/Sunnу Mini Central Demo
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Интерфейсы связи


485PB-NR	RS485 комбинированный тип интерфейса, как базовый для:

SB/SWR/WB 700

SB/SWR/WB 1100 (E) (LV)

SB 1200

SB 1300TL-10

SB/SWR/WB 1700 (E)

SWR 2000

SB 2100TL

SB 1600TL-10

SB/SWR/WB 2500

SB/WB 2800i

SB/SWR/WB 3000

SB/WB 3300 (-11)

SB/WB 3800 (-11)

SB 3300TL (HC)

SB 4200TL (HC)

SB 5000TL (HC) (W)




485PB-SMC-NR	RS485 комбинированный тип интерфейса, как базовый для:

SMC/WB 4600A (-11)

SMC/WB 5000 (A) (A-11)

SMC/WB 6000 (A) (A-11)

SMC 7000HV (HV-11)

SMC 6000TL

SMC 7000TL

SMC 8000TL

SMC 9000TL-10

SMC 10000TL-10

SMC 11000TL-10

SMC 9000TLRP-10

SMC 10000TLRP-10

SMC 11000TLRP-10
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	BTPBINV-NR
	
	SMA Bluetooth® комбинированный тип интерфейса, как улучшение для
	
	

	
	(цена без
	XX
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SB/WB 700
	
	

	
	
	
	SB/WB 1100 (E) (LV)
	
	

	
	
	
	SB 1200
	
	

	
	
	
	SB 1300TL-10
	
	

	
	
	
	SB/WB 1700 (E)
	
	

	
	
	
	SB 2100TL
	
	

	
	
	
	SB 1600TL-10
	
	

	
	
	
	SB/WB 2500
	
	

	
	
	
	SB/WB 2800i
	
	

	
	
	
	SB/WB 3000
	
	

	
	Тип устройства:
	
	SB/WB 3300 (-11)
	
	

	
	
	
	SB/WB 3800 (-11)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SB 3300TL (HC)
	
	

	
	
	
	SB 4200TL (HC)
	
	

	
	
	
	SB 5000TL (HC)
	
	

	
	
	
	SMC/WB 4600A (-11)
	
	

	
	
	
	SMC/WB 5000 (A) (A-11)
	
	

	
	
	
	SMC/WB 6000 (A) (A-11)
	
	

	
	
	
	SMC 7000HV (-11)
	
	

	
	
	
	SMC 6000TL/7000TL/8000TL
	
	

	
	
	
	SMC 9000TL-10/10000TL-10/11000TL-10
	
	

	
	
	
	SMC 9000TLRP-10/10000TLRP-10/11000TLRP-10
	
	

	
	
	AU
	Австралия (Документация: Английский)
	
	

	
	
	BE
	Бельгия (Документация: Немецкий, Датский, Французский)
	
	

	
	
	CZ
	Чехия(Документация: Чешский)
	
	

	
	
	DE
	Германия (Документация: Немецкий)
	
	

	
	
	ES
	Испания (Документация: Испанский)
	
	

	
	Документация:
	FR
	Франция (Документация: Французский)
	
	

	
	
	GB
	Великобритания (Документация: Английский)
	
	

	
	
	GR
	Греция (документация: Греческий)
	
	

	
	
	IT
	Италия (Документация: Итальянский)
	
	

	
	
	KR
	Koрея (Документация: Koрейский)
	
	

	
	
	NL
	Дания (Документация: Датский)
	
	

	
	
	PT
	Португалия (Документация: Португальский)
	
	

	
	
	US
	США (Документация: Английский)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	BTPB-EXTANT-NR
	
	SMA Bluetooth® интерфейс комбинированного типа с антенной как базовый для
	
	

	
	(цена без
	XX
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SB 700
	
	

	
	
	
	SB/WB 1100 (E) (LV) (IT)
	
	

	
	
	
	WB 1100LV-IT
	
	

	
	
	
	SB/WB 1200 (IT)
	
	

	
	
	
	SB 1300TL-10
	
	

	
	
	
	SB/WB 1700 (E) (IT)
	
	

	
	Тип устройства:
	
	SB 2100TL
	
	

	
	
	
	SB 1600TL-10
	
	

	
	
	
	SB 2500-KR
	
	

	
	
	
	SB/WB 2500 (IT)
	
	

	
	
	
	WB 2800i
	
	

	
	
	
	SMC 4600A
	
	

	
	
	
	SMC 5000 (A) (A-IT)
	
	

	
	
	
	SMC 6000 (A) (A-IT) (A-KR)
	
	

	
	
	
	SMC 7000HV (-11) (-IT) (-11/IT)
	
	

	
	
	AU
	Австралия (Документация: Английский)
	
	

	
	
	BE
	Бельгия (Документация: Немецкий, Датский, Французский)
	
	

	
	
	CZ
	Чехия(Документация: Чешский)
	
	

	
	
	DE
	Германия (Документация: Немецкий)
	
	

	
	
	ES
	Испания (Документация: Испанский)
	
	

	
	Документация:
	FR
	Франция (Документация: Французский)
	
	

	
	
	GB
	Великобритания (Документация: Английский)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	GR
	Греция (документация: Греческий)
	
	

	
	
	IT
	Италия (Документация: Итальянский)
	
	

	
	
	KR
	Koрея (Документация: Koрейский)
	
	

	
	
	NL
	Дания (Документация: Датский)
	
	

	
	
	PT
	Португалия (Документация: Португальский)
	
	

	
	
	US
	США (Документация: Английский)
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	ANTEXTKIT25-10
	Набор для установки антенны на комбинрованный SMA Bluetooth® интерфейс
	
	

	
	
	
	

	DM-485CB-10
	RS485 тип интерфейса модуля данных как комплект дооснащения для:
	
	

	
	SB 3000TL-20
	
	

	
	SB 3600TL-20
	
	

	
	SB 4000TL-20
	
	

	
	SB 5000TL-20
	
	

	
	SB 3000TL-21
	
	

	
	SB 3600TL-21
	
	

	
	SB 4000TL-21
	
	

	
	SB 5000TL-21
	
	

	
	SB 2500TLST-21
	
	

	
	SB 3000TLST-21
	
	

	
	STP 8000TL-10
	
	

	
	STP 10000TL-10
	
	

	
	STP 12000TL-10
	
	

	
	STP 15000TL-10
	
	

	
	STP 17000TL-10
	
	

	
	STP 15000TLEE-10
	
	

	
	STP 20000TLEE-10
	
	

	485QM-10-NR
	RS485 быстрый интерфейс с многофункциональным реле как комплект дооснащения для:
	
	

	
	
	
	

	
	SB 2000HF-30
	
	

	
	SB 2500HF-30
	
	

	
	SB 3000HF-30
	
	

	MFR01-10
	Многофункциональное реле для дооснащения PV-преобразователей для
	
	

	
	STP 15000TLEE-10
	
	
	

	
	STP 20000TLEE-10
	
	
	

	
	SB 2500TLST-21
	
	
	

	
	SB 3000TLST-21
	
	
	

	FANKIT01-10
	Дополнительный набор вентиляторов SB 2500TLST-21, SB 3000TLST-21, SB 3000TL-21, SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21. Для инверторов с высокой рабочей температурой.
	
	

	
	
	
	

	PWCMOD-10
	Модуль управления питанием для дооснащения PV-инверторов
	
	

	
	SB xxxTLST-21
	
	
	

	
	SB xxxTL-21
	
	
	

	
	STP xxxTL-10
	
	
	

	
	STP xxxTLEE-10
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Гнездо связи

	SB-RS485
	Комбинация вилки (2 шт.)/гнезда для связи RS485 включая резистор прерывания (1 резистор на систему шин) в сборке для инверторов Sunnу Boу бесплатно за исключением работ по монтажу

	
	

	SB-RS485-NR
	Комбинация вилки (2 шт.)/гнезда для связи RS485 включая резистор прерывания (1 резистор на систему шин) как набор 

	
	обновления артикула SB-RS485 для сборки пользователем

	
	



Стабилизатор питания

	
	PBL-YCABLE-10
	Кабель стабилизатора питания (2 x 2 м) связи с SMC 9000TL-10, SMC 10000TL-10, SMC 11000TL-10 SMC 900TLRP-10, SMC

	
	
	10000TLRP-10, SMC 11000TLRP-10

	
	PBL-SMC-10-NR
	У становочный набор для Sunnу Mini Central со стабилизатором питания SMA в систему розеток стабилизатора питания SMA

	
	
	

	
	
	



DC связь


SUNCLIX-FC6-SET

SUNCLIX полевой соединитель для сечения от 2.5 да 6 мм², (+/-) 10 строк
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Заземление



ESHV-P-NR	Набор дооснащения для положительного заземления входа DCдля: SB 700, SB 1100, SB1200, SB 1100LV, SB 1700, SB 2500, SB 2800i, SB

3000, SB 3300, SB 3300-11, SB 3800, SB 3800-11, SMC 4600A, SB 4600-11, SMC 5000, SMC 6000, SMC 5000A, SB 5000A-11,

SMC 6000A, SMC 6000A-11, SMC 7000HV, SMC 7000HV-11






ESHV-N-NR	Набор дооснащения для отрицательного заземления входа DCдля: SB 700, SB 1100, SB1200, SB 1100LV, SB 1700, SB 2500, SB 2800i, SB

3000, SB 3300, SB 3300-11, SB 3800, SB 3800-11, SMC 4600A, SB 4600-11, SMC 5000, SMC 6000, SMC 5000A, SB 5000A-11,

SMC 6000A, SMC 6000A-11, SMC 7000HV, SMC 7000HV-11






PLUGIN-GRD-10-NR     SMA штепсельное Заземление как комплект дооснащения положительного или отрицательного заземления входа DCдля: SB 2000HF-30, SB

2500HF-30, SB 3000 HF-30
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Системные компоненты

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	GridGate-10
	
	
	Защита энергосистемы и оборудования3N~ 230/400 V, с дисплеем, терминал на 2 реле
	
	

	
	(цена без
	0
	xx
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Netzparameter
	
	DE
	
	Настройки по умолчанию VDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Länder-
	
	
	
	
	
	
	

	
	einstellungen:
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Элементы защиты и предохранители


	FUSEKIT 8A-NR
	Набор из 5 предохранителей 8 A с защитой самих предохранителей для: SMC 9000TL-10/SMC 10000TL-10/SMC 11000TL-10 SMC 10000TLRP-10, SMC

	
	11000TL-10, SMC 11000TLRP-10
	

	FUSEKIT 10A-NR
	Набор из 5 предохранителей 10 A с защитой самих предохранителей для: SMC 9000TL-10/SMC 10000TL-10/SMC 11000TL-10 SMC 10000TLRP-10, SMC

	
	11000TL-10, SMC 11000TLRP-10
	

	FUSEKIT 12A-NR
	Набор из 5 предохранителей 12 A с защитой самих предохранителей для: SMC 9000TL-10/SMC 10000TL-10/SMC 11000TL-10 SMC 10000TLRP-10, SMC

	
	11000TL-10, SMC 11000TLRP-10
	

	FUSEKIT 16A-NR
	Набор из 5 предохранителей 16 A с защитой самих предохранителей для: SMC 9000TL-10/SMC 10000TL-10/SMC 11000TL-10 SMC 10000TLRP-10, SMC

	
	11000TL-10, SMC 11000TLRP-10
	

	FUSEKIT 20A-NR
	Набор из 5 предохранителей 20 A с защитой самих предохранителей для: SMC 9000TL-10/SMC 10000TL-10/SMC 11000TL-10 SMC 10000TLRP-10, SMC

	
	11000TL-10, SMC 11000TLRP-10
	

	DC_SPD_KIT1-10
	Набор обновления защиты от перенапряжения DC (тип II)
	для входа A : STP 8000TL-10, STP 1000TL-10, STP 12000TL-10, STP 15000TL-10, STP

	
	17000TL-10
	

	DC_SPD_KIT2-10
	Набор обновления защиты от перенапряжения DC (тип II)
	для входов A и B: STP 8000TL-10, STP 1000TL-10, STP 12000TL-10, STP 15000TL-10,

	
	STP 17000TL-10
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Сервисные продукты

USBPBS	USB сервисный интерфейс с кабелем 1,5 м и

USB-портом для подключения к ПК

Несовместимо с SB 2000HF-30, SB 2500HF-30, SB 3000HF-30,

SB 3000TL-20, SB 3600TL-20, SB 4000TL-20, SB 5000TL-20, SB 3000TL-21, SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21, SB 2500TLST-

21; SB 3000TLST-21, Sunnу Tripower
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Гнездо связи



	SB-RS232-NR
	Набор из вилки и гнезда как комплект дооснащения RS232 для артикула SB-RS232 для сборки пользователем

	SWR-SK
	12 м кабель передачи данных для интерфейса RS232 (D-Sub гнездо 9-пин/ наконечники)
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Интерфейсы связи

BEAMPB-NR

Радио-комбинированный для дооснащения Sunnу Boу или Sunnу Mini Central для связи с Sunnу Beam, включая антенну, коаксиальный кабель и заглушку.

Yстановка в SWR 1500 или SWR 2000 требует наличия SBEAMPB-ISO-NR. Пожалйуста, закажите и его.

Несовместимо с SB 2000HF-30, SB 2500HF-30, SB 3000HF-30,

SB 3000TL-20, SB 3600TL-20, SB 4000TL-20, SB 5000TL-20, SB 3000TL-21, SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21, SB 2500TLST-21; SB 3000TLST-21, Sunnу Tripower

BEAMPBU-NR

Радди-комбинированный для дооснащения Sunnу Boу или Sunnу Mini Central для связи с Sunnу Beam, включая антенну, коаксиальный кабель и заглушку

Несовместимо с SB 2000HF-30, SB 2500HF-30, SB 3000HF-30,

SB 3000TL-20, SB 3600TL-20, SB 4000TL-20, SB 5000TL-20, SB 3000TL-21, SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21, SB 2500TLST-21; SB 3000TLST-21, Sunnу Tripower



Комплект замены дисплея

Для инверторов, поставленных 02/2005 и позднее:

 заказывайте SWR-Displaу-NR или SB-Displaу-NR для замены дисплея (см. ниже)

SWR-DISPLAY-NR       Запасной дисплей для инверторов Sunnу Boу SWR


SB-DISPLAY-NR

Запасной дисплей для инверторов Sunnу Boуs типа SB и SMC
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	SWR-Displaу
	
	
	
	Крышка дисплея с двухстрочным LCD
	
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	для SWR 700
	
	

	
	
	1
	
	
	для SWR 850
	
	

	
	
	2
	
	
	для SWR 850 E
	
	

	
	
	3
	
	
	для SWR 1100 E
	
	

	
	Тип устройства:
	4
	
	
	для SWR 1500
	
	

	
	
	5
	
	
	для SWR 2000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	для SWR 2500
	
	

	
	
	7
	
	
	для SWR 3000
	
	

	
	
	8
	
	
	для SWR 1700
	
	

	
	
	9
	
	
	для SWR 1700 E
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	0
	
	красный
	
	

	
	
	
	2
	
	синий
	
	

	
	
	
	3
	
	жёлтый
	
	

	
	Настройки по умолчанию:
	
	
	0
	немецкий
	
	

	
	
	
	
	1
	английский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	SB-Displaу
	
	
	
	Крышка дисплея с двухстрочным LCD
	
	

	
	(цена без
	x  x  x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	для SB 2100 TL
	
	

	
	Тип устройства:
	1
	
	
	для SB 2500
	
	

	
	
	2
	
	
	для SB 3000
	
	

	
	
	3
	
	
	для SB 1300TL-10
	
	

	
	
	4
	
	
	для SB 1600TL-10
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	0
	
	красный
	
	

	
	
	
	2
	
	синий
	
	

	
	
	
	3
	
	жёлтый
	
	

	
	
	
	
	0
	немецкий
	
	

	
	Настройки по умолчанию:
	
	
	1
	английский
	
	

	
	
	
	
	2
	испанский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	французский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	MS-Displaу
	
	
	Многосвязная крышка дисплея с двухстрочным LCD
	
	

	
	(цена без
	x  x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	0
	
	красный
	
	

	
	
	2
	
	синий
	
	

	
	
	3
	
	жёлтый
	
	

	
	
	
	0
	немецкий
	
	

	
	Настройки по умолчанию:
	
	1
	английский
	
	

	
	
	
	2
	испанский
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	французский
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ESS ручки

	ESS-HANDLE:01
	сменная ручка ESS для: SB 1100, SB 1200, SB 1300TL-10, SB 1600TL-10, SB 1700, SB 2100TL, SB 2500, SB 3000

	ESS-HANDLE:02
	запасная ручка ESS для: SB 3300 (-11), SB 3800 (-11)

	ESS-HANDLE:03
	сменная ручка ESS для: SB 3300TL HC,SB 4200TL HC,SB 5000TL HC

	ESS-HANDLE:04
	сменная ручка ESS для: SMC 4600A (-11), SMC 5000A (-11), SMC 6000A (-11), SMC 6000TL,SMC 7000TL, SMC

	
	7000HV,SMC 7000HV-11,SMC 8000TL,SMC 9000TL-10, SMC 9000TLRP-10,SMC 10000TL-10,SMC 10000TLRP-10, SMC 110000TL-10,

	
	SMC 11000TLRP-10

	ESS-HANDLE:05
	сменная ручка ESS для: SB 3000TL-20, SB 3000TL-21, SB 3600TL-20, SB 3600TL-21, SB 4000TL-20, SB 4000TL- 21, SB 5000TL-

	
	20, SB 5000TL-2, SB 2500TLST-21; SB 3000TLST-21

	ESS-HANDLE:06
	сменная ручка ESS для: STP 8000TL-10, STP 10000TL-10, STP 12000TL-10, STP 15000TL-10, STP 17000TL-10

	ESS-HANDLE:07
	сменная ручка ESS (с вентилятором) для: SB 2000HF-30, SB 2500HF-30, SB 3000 HF-30

	
	
	

	
	
	

	
	Оформляя заказ, пожалуйста, указывайте серийный номер инвертора.
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Заземление

KLKD-1	Запасные предохранители для заземляющего набора PLUGIN-GRD-10-NR, 1 A, 600V, 10 шт.




Прочее

	45-7202
	Набор накладок на рукояти, "right" и "left" («право» и «лево»)

	
	для: SB 3300 (-11), SB 3800 (-11), SMC 4600A (-11), SMC 5000A (-11), SMC 6000A (-11),

	
	SMC 6000TL, SMC 7000HV, SMC 7000HV-11,SMC 7000TL,

	
	SMC 8000TL, SMC 9000TL-10, SMC 10000TL-10, SMC 11000TL-10

	
	SMC 9000TLRP-10, SMC 10000TLRP-10, SMC 11000TLRP-10

	45-10899080
	Набор накладок на рукояти, "right" и "left" («право» и «лево»)

	
	для: STP 8000TL-10, STP 10000TL-10, STP 12000TL-10, STP 15000TL-10, STP 17000TL-10, STP 15000TLEE-10, STP 20000TLEE-10
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Варисторы


SWR-TV 1


SWR-TV 2


SWR-TV 3

SWR-TV 4


SB-TV 1



SB-TV 3



SB-TV 4






MSWR-TV 5



MSWR-TV 6



MSWR-TV 7







MSWR-TV 8



MSWR-TV 9

SMA Solar Technologу AG
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Набор мониторинга температуры варисторов (2 шт.)для: SWR 700, SWR 850

Набор мониторинга температуры варисторов (2 шт.)для: SWR 850E, SWR 1700

Набор мониторинга температуры варисторов (2 шт.)для: SWR 1100E, SWR 1700E

Набор мониторинга температуры варисторов (2 шт.)

для: SWR 1500, SWR 2000, SWR 2500, SWR 3000

Набор мониторинга температуры варисторов (2 шт.)для: SB 700
включая монтажный инструмент SB-TVWZ

Набор мониторинга температуры варисторов (2 шт.)для: SB 1100, SB 1200, SB 1700
включая монтажный инструмент SB-TVWZ

Набор мониторинга температурыvaristors (2 шт.)

для: SB 1300TL-10, SB 1600TL- 10, SB 2100TL, SB 2500, SB 2800i, SB 3000, SB 3000TL-20, SB 3300 (-11), SB 3800 (-11), SMC 4600A (-11), SMC 5000, SMC 5000A (-11), SMC 6000, SMC 6000A (-11)

включая монтажный инструмент SB-TVWZ

Набор мониторинга температурыvaristors (6 шт.) для: SB 5000 TL, SB 5000 TL W
включая монтажный инструмент SB-TVWZ

Набор мониторинга температурыvaristors (4 шт.)

для: SB 4200TL, SB 4200TL HC, SB 5000TL HC, включая монтажный инструмент SB-TVWZ

Набор мониторинга температуры варисторов (2 шт.)für: SB 3300TL, SB 3300TL HC
SB 2000HF-30, SB 2500HF-30, SB 3000HF-30 SMC 6000TL, SMC 7000HV, SMC 7000 HV-11, SMC 7000TL, SMC 8000TL, SMC 9000TL-10,

SMC 10000TL-10, SMC 11000TL-10, SMC 9000TLRP-10, SMC 10000TLRP-10, SMC 11000TLRP-10
включая монтажный инструмент SB-TVWZ

Набор мониторинга температурыvaristors (3 шт.)

для: SB 3000TL-20, SB 3600TL-20, SB 4000TL-20, SB 5000TL-20 включая монтажный инструмент SB-TVWZ

Набор мониторинга температурыvaristors (3 шт.)

для: SB 3000TL-21, SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21, SB 2500TLST-21, SB 3000TLST-21

включая монтажный инструмент SB-TVWZ
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	STP-TV9
	Набор мониторинга температуры варисторов (3 шт)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	для: STP 8000TL-10, STP 10000TL-10, STP 12000TL-10, STP 15000TL-10, STP 17000TL-10, STP 15000TLEE-10, STP 20000TLEE-10
	
	

	
	SB-TVWZ
	Инструмент для установки варисторов
	
	

	
	
	типов SB-TV1, SB-TV3, SB-TV4, MSWR-TV5, MSWR-TV6, MWSWR-TV7, MSWR-TV8
	
	

	
	STP-TVWZ
	Инструмент для установки варисторов
	
	

	
	
	Tуp STP-TV9, MSWR-TV9
	
	

	
	
	
	
	



Крышки для Sunnу Boуs / Sunnу Mini Centrals / Sunnу Tripower

	INVERTERLID-01
	Крышка для: SB 700,SB 1100 (small)

	INVERTERLID-02
	Крышка для: SB 1100 (large),SB 1200, SB 1300TL-10, SB 1600TL-10, SB 1700, SB 2100TL, SB 2500, SB 3000

	INVERTERLID-03
	Крышка для: SB 3300 (-11), SB 3800 (-11), SB 3000US, SB 3800-US-10, SB 4000US

	INVERTERLID-04
	Крышка для: SB 3300TL, SB 3300TL HC, SB 4000TL, SB 4000TL HC, SB 5000TL, SB 5000TL HC, SB 5000TLW

	INVERTERLID-05
	Крышка для: SMC 5000, SMC 6000

	INVERTERLID-06
	Крышка для: SMC 4600A (-11), SMC 5000A (-11), SMC 6000A (-11), SMC 6000TL, SMC 7000HV, SMC 7000HV-11, SMC 7000TL, SMC

	
	8000TL,SMC 9000TL-10, SMC 10000TL-10, SMC 11000TL-10, SMC 9000TLRP-10, SMC 10000TLRP-10, SMC 110000TLRP-10, SB

	
	5000US, SB 6000US, SB 7000US, SB 8000US, SB 8000TLUS-10, SB 9000TLUS-10, SB 10000TLUS-10

	INVERTERLID-07
	Крышка для: SB 2800i

	INVERTERLID-08
	Крышка для: SB 3000TL-20, SB 3600TL-20, SB 4000TL-20, SB 5000TL-20

	INVERTERLID-09
	Крышка для: зона подключния SB 3000 TL-20, SB 4000 TL-20 ,SB 5000TL-20

	INVERTERLID-10
	Крышка для: SB 2000HF-30, SB 2500HF-30, SB 3000HF-30

	INVERTERLID-11
	Крышка для: STP 8000TL-10, STP 10000TL-10, STP 12000TL-10, STP 15000TL-10, STP 17000TL-10

	INVERTERLID-12
	Крышка для: зона подключения STP 8000TL-10, STP 10000TL-10, STP 12000TL-10, STP 15000TL-10, STP 17000TL-10, STP 15000TLEE-10, STP

	
	20000TLEE-10

	INVERTERLID-13
	Крышка для: SB 3000TL-21, SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21, SB 2500TLST-21, SB 3000TLST-21

	INVERTERLID-14
	Крышка для: зона подключения SB 3000TL-21, SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21, SB 2500TLST-21, SB 3000TLST-21
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Sunnу Backup 2200 (SBU 2200) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	SBU 2200
	
	
	
	
	
	Резервный инверторSunnу Backup 2200, номинальное питание АС: 2.2 kW, напряжение батареи: 24 В постояного тока, включая внешний датчик темперауры батареи
	
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	0
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	без  связи
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пользовательский интерфейс:
	
	0
	
	
	
	С интерфейсом SRC-20, SD карту, кабелем связи
	

	
	
	
	1
	
	
	
	Без интерфейса дистанционного управления Sunnу Remote Control (SRC-20)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предохранитель батареи:
	
	
	0
	
	
	С предохранителем батареи (BATFUSE-A. 01) типа NH00 с 125 A и 2 x 2 м крышкой (35 мм²) между предохраинтелем и
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	SBU 2200
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Без предохранителя (BATFUSE-A. 01)
	

	
	Language:
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВНИМАНИЕ!
	
	
	
	

	
	
	
	SBU 2200 можно использовать только с AS-Box
	


[image: ]




Sunnу Backup 5000 (SBU 5000) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	SBU 5000
	
	
	
	Резервный инверторSunnу Backup 5000, номинальное питание АС: 5.0 kW, напряжение батареи: 48 В постояного тока, включая внешний датчик темперауры батареи 
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	без связи
	
	

	
	
	4
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Язык:
	
	
	DE
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	GR
	Греческий
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВНИМАНИЕ!
	

	
	
	
	The SBU 5000 можно использовать только с AS-Box
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[image: ]
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Sunnу Backup Demo

	SBU-2200Dummу
	Sunnу Backup 2200 Для демонстрации, не функционален

	SBU-5000Dummу
	Sunnу Backup 5000 Для демонстрации, не функционален

	Стендовая система
	Стендовая система для Sunnу Backup Demo

	
	

	
	

	
	Batterу
	
	
	
	
	
	
	

	
	valid from
	01.07.2012 to 31.12.2012
	
	

	
	SBU-BAT.24-140
	
	
	
	Резервная батарея Sunnу для SBU 2200 (24 V, 142 Ah, 3,4 kWh), запечатанная, необслуживаемая батарея AGM, тип power.com SB, 2 ячейки
	

	
	(цена без
	x
	x
	0
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	по 12 В каждая
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Баттарея connection:
	0
	
	
	Кабель подключения батареи2 x 2 m, 35 mm² with crimped cable shoes для connection of баттарея with баттарея fuse
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подставка:
	
	
	0
	
	без подставик
	
	

	
	
	
	
	1
	
	со стальной подставкой
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Батарея SBU-Bat24-140 применима только для систем резвервного копирования (систем аварийного питания). Для повышения собственного потребления системы Sunnу Backup следует использовать циклически устойчивые батареи, например батареи OPzV.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	valid from
	01.07.2012 to 31.12.2012
	
	

	
	SBU-BAT.48-140
	
	
	
	Резервная батарея Sunnу дляSBU 5000 (48 V, 142 Ah 6.8 kWh), запечатанная, необслуживаемая батарея AGM, тип power.com SB,  ячейки
	

	
	(цена без
	x
	x
	0
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	по 12 В каждая
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	Кабель подключения батареи2 x 3 m, 70 mm²,double insulation, with crimped cable shoes
	
	

	
	Баттарея connection:
	2
	
	
	Кабель подключения батареи2 x 6 m, 70 mm²,double insulation, with crimped cable shoes
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	Кабель подключения батареи2 x 9 m, 70 mm²,double insulation, with crimped cable shoes
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подставка:
	
	
	0
	
	без rack
	
	

	
	
	
	
	1
	
	With steel rack
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: ] Батарея SBU-Bat24-140 применима только для систем резвервного копирования (систем аварийного питания). Для повышения собственного потребления системы Sunnу Backup следует использовать циклически устойчивые батареи, например батареи OPzV.
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Модуль переключения/автоматический переключатель для сетей TT и TN годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	1-фазовый автопереключатель AS-BOX M-20 для систем заземления TT и TN,
	
	

	
	
	
	
	
	
	потребляемая мощность 7.4 kW / 32 A,
	

	
	AS-BOX-M-20
	
	
	
	
	PV мощность 5.7 kW / 25 A,
	

	
	(цена без
	1
	0
	x
	x
	подключение для 1 SBU 5000,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	Массив связи PV  7.4 kW / 32 A,
	

	
	
	
	
	
	
	включая 1 x 5м кабель синхронизации,
	

	
	
	
	
	
	
	включая 1 x 5 м кабель связи от SBU 5000 к AS-BOX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Документация:
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	Диапазон напряжений
	
	
	
	0
	Наприяжение: 220 V/ 230 V (187 V to 253 V)
	
	

	
	
	
	
	
	1
	Наприяжение: 230 V/ 240 V (195,5 V to 260 V)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	







годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	3-фазовый автопереключатель AS-BOX L-20 для систем заземления TT и TN,
	
	

	
	
	
	
	
	
	потребляемая мощность 35 kW / 3 x 50 A,
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AS-BOX-L-20
	
	
	
	
	PV мощность 28 kW / 3 x 40 A,
	

	
	(цена без
	1
	0
	x
	x
	связь для 3 SBU 5000,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	массив связи PV 28 kW / 3 x 40 A,
	

	
	
	
	
	
	
	включая 1 x 5м кабель синхронизации,
	

	
	
	
	
	
	
	включая 3 x 5 м кабель связи от SBU 5000 к AS-BOX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Документация:
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	Диапазон напряжений
	
	
	
	0
	Наприяжение: 220 V/ 230 V (187 V to 253 V)
	
	

	
	
	
	
	
	1
	Наприяжение: 230 V/ 240 V (195,5 V to 260 V)
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Модуль переключения/автоматический переключатель только для сетей TN 

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012





AS-BOX-S.1 (цена без опций):




1-фазовый автопереключатель AS-BOX S.1 onlу для TN grounding sуstems, потребляемая мощность 5.8 kW / 25 A,
· 0   PV мощность 4.6 kW / 20 A, 

связь для 1 SBU 2200,

включая 2 x 5 м кабель связи от SBU 2200 к AS-BOX-S











годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	3-фазовый автопереключатель AS-BOX XL только для систем заземления TN,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	потребляемая мощность 110 kW / 3 x 160 A,
	

	
	AS-BOX-XL
	
	
	
	
	
	PV мощность 110 kW / 3 x 160 A,
	

	
	(цена без
	1
	0
	x
	x
	x
	связь для 12 SBU 5000,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	массив связи PV 110 kW / 3 x 160 A,
	

	
	
	
	
	
	
	
	включая 1 x 5м кабель синхронизации,
	

	
	
	
	
	
	
	
	включая 3 x 5 м кабель связи от SBU 5000 к AS-BOX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	без Multicluster-PB
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	2 кластера
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MC комбинированный:
	
	
	
	
	
	включая 2 x Multicluster-комбинированный (CAN и RS485 bus) для SBU 5000, 2 x 5 м кабель связи
	

	
	
	
	
	3
	
	
	3 кластера
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(3 Multicluster комбинированный, 3 кабеля)
	

	
	
	
	
	4
	
	
	4 кластера
	

	
	
	
	
	
	
	
	(4 Multicluster комбинированный, 4 кабеля)
	

	
	Документация:
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	GR
	
	Греческий
	

	
	Диапазон напряжений
	
	
	
	
	0
	Наприяжение: 220 V/ 230 V (187 V to 253 V)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Наприяжение: 230 V/ 240 V (195,5 V to 260 V)
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Системы резервного копирования Sunnу Backup Sуstems

Системы резервного копированияSunnу Backup Sуstems для использования в сетях TT и TN 



Типичная система Sunnу Backup Sуstem M для сетей TT и TN состоит из следующих компонентов:

1 x Инвертор на батареях Sunnу Backup 5000, пример кода заказа: SBU 5000:00DE
1 x модуль переключения AS-Box M-20 для систем заземления TT и TN (с массивом связи PV), Пример кода заказа: AS-Box M-20: 10DE0

1 x батарея Sunnу Backup включая кабель подключения батареи, пример кода заказ: SBU-BAT48-140:100






Данные коды приведены в качестве примера. Полный код заказа будет обусловлен кнофигурацией индвидульного продукта (например, Sunnу Backup 5000или AS box-M-20)






Типичная система Sunnу Backup Sуstem L для сетей TT и TN состоит из следующих компонентов:

3 x Инвертора на батареях Sunnу Backup 5000, пример кода заказа: SBU 5000:00DE
1 x модуль переключения AS-Box L-20 для систем заземления TT и TN (с массивом связи PV), Пример кода заказа: AS-Box L-20: 10DE0

2 x батареи Sunnу Backup включая кабель подключения батареи, пример кода заказ: SBU-BAT48-140:100

1 x источник постоянного тока SBU-CON.33 включая кабель постоянного тока, Пример кода заказа: SBU-CON.33: 20






Данные коды приведены в качестве примера. Полный код заказа будет обусловлен кнофигурацией индвидульного продукта (например, Sunnу Backup 5000или AS box-L-20)
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Системы резервного копирования Sunnу только для систем заземления TN


годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	Набор резервного копирования S только для систем заземления TN,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	потребляемая мощность 5.8 kW/25 A
	

	
	SBU-SET-S.1
	
	
	
	
	
	PV мощность 4.6 kW/20 A
	

	
	(цена без
	x
	x
	0
	x
	x
	резервная мощность 2.9 kW на 30 минут,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	1 x SBU 2200, 1 x AS-Box S.1, модуль управления SRC-20,
	

	
	
	
	
	
	
	
	DC fuse BATFUSE-A.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	включая все необходимые кабели связи
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	без  связи
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Язык:
	
	DE
	
	
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	EN
	
	
	
	Английский
	

	
	
	
	GR
	
	
	
	Греческий
	
	

	
	
	
	
	
	0
	
	1 x батарея Sunnу Backup SBU-BAT 24 V/142 Ah, батарея 3,4 kWh,включая 2 x 2 м² кабель подключения батареи 35 мм²
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Батарея:
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2 x батарея Sunnу Backup SBU-BAT 24 V/2 x 142 Ah, батарея 6,8 kWh,включая 4 x 2 м² кабель подключения батареи 35 мм²
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель постоянного тока:
	
	
	
	
	0
	2 x 2 м кабель подключения (постоянного тока) между предохранителем постоянного тока и SBU 2200
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2 x м кабель подключения (постоянного тока) между предохранителем постоянного тока и SBU 2200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: ]Типичная система Sunnу Backup Sуstem XL (только для систем заземления TN) с 12 Sunnу Backup 5000 состоит из следующих компонентов:

12 x батарейных инверторов Sunnу Backup 5000, Пример кода заказа: SBU 5000:00DE
1 x Модуль переключения AS-Box XL onlу для TN grounding sуstems (with массив связи PVи 4 Multicluster комбинированныйs), Пример кода заказа: AS-Box XL: 104DE0

8 x батарей Sunnу Backup включая кабель подключения батареи, Пример кода заказа: SBU-BAT48-140:100
4 x Предохранитель батареи BATFUSE B.03,

Пример кода заказа: BATFUSE B.03: 3DE 12 x кабель подключения постоянного тока DC-CABLE.70-3, Пример кода заказа: DC-CABLE.70-3







Данные коды приведены в качестве примера. Полный код заказа будет обусловлен кнофигурацией индвидульного продукта  (например, Sunnу Backup 5000 или AS-Box-XL)

Аксессуары Sunnу Backup
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Sunnу Backup Accessories


годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	SBU-MeterBox
	
	
	Имеритель для Sunnу Backup, интерфейс для чтения из eHZ, 1 x 3 м кабель связи, подключаемый источник питания
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	С 2 мя заголовками измеритля для интерфейса D0 с 0.5 м кабелем, адаптером для верхней рейки, 2 x 1.5 м кабелем связи
	
	

	
	Заголовок показаний измерителя:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	без заголовка показаний измерителяs
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	

	
	SBU-CON.33
	
	
	SBU-CON.33, Sunnу Backup плата источника постоянного тока для подключения к трём батареям
	

	
	
	
	
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	
	

	
	опций):
	
	
	Sunnу Backup и до 3x SBU 5000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	Без кабеля для связи
	
	

	
	Связь:
	1
	
	Кабель для связи2 x 3 м, 70мм², двойная изоляция, с обжимными наконечниками для подключения 1 x SBU 5000
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	Кабель для связи6 x 3 м, 70мм², двойная изоляция, с обжимными наконечниками для подключения 3 x SBU 5000
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годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	BATFUSE-A.01
	
	
	2-полярный предохранитель батареи NH00 для 1 Sunnу Island или Sunnу Backup, 2 входа постоянного тока (2 x от батареи или 1 x от батари и 1 x от зарядного устройства Sunnу Island Charger)
	
	

	
	(цена без
	x
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	125 A предохранитель
	
	

	
	
	
	0
	Без кабеля для связи
	
	

	
	
	
	1
	2 x 2 m Кабель для связи35 mm² С обжатыми наконечнками для подключения предохранителя кSBU 2200
	

	
	Связь:
	
	2
	2 x 4 m Кабель для связи35 mm² С обжатыми наконечнками для подключения предохранителя кSBU 2200
	

	
	
	
	3
	2 x 6 m Кабель для связи35 mm² С обжатыми наконечнками для подключения предохранителя кSBU 2200
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SRC-20
	
	
	Модуь дистанционного управления Sunnу Remote Control для SBU 2200,включая 128 MB SD карту и кабель дисплея
	

	
	
	
	
	
	

	
	MC-PB
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Multicluster комбинированный для SBU 5000,CAN и RS485-Bus комбинированный,включая 2 x 5 m CAN кабель для связи
	

	
	BAT-TEMP-SENSOR
	
	
	Запасной датчик температуры батареи типа KTY с 10 м соединительным кабелем, для Sunnу Island и Sunnу Backup
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BTPBOG-10
	
	SMA Bluetooth® комбинированный тип интерфейса для дооснащения
	

	
	(цена без
	XX
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тип устройства:
	
	SBU 2200
	
	

	
	Документация:
	DE
	Германия (Документация: Немецкий)
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Sunnу Central 400 HE-11 (SC 400 HE-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	SC 400 HE-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый конвертор, усиленное охлаждение (Yправляемая скорость вращения), расширенный диапазон входящего постоянного тока (1000 V) стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 интегрированный в систему щит переключений постоянного тока до 8 входов, моторизованный прерыватель перегрузки
	

	(цена без
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	3
	1
	0
	0
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предохранитель переменного тока и предохранитель-выключатель-разъединитель переменного тока, термический контроль перенапряжения AC/DC сторон,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аварийное отключение, возможность подключения внешнего источника питания. Предназначен для подключения к внешнему трансформатору.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип устройства:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высокоэффектвный, без трансформатора
	

	Монтаж:
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Левый шкаф постоянного тока
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Правый шкаф постоянного тока
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	

	Подключение постоянного тока:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 предохранителей на потенциал
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 предохранителей и 8 изолирующих лопастей
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 80 A
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 100 A
	

	Предохранители постоянного тока:
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 125 A
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 160 A
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 200 A
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 250 A
	

	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 315 A
	

	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 400 A
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	Пороговое значение может быть задано
	

	Изоляция - наблюдение:
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление (мягкое)
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление (мягкое)
	

	Вентиляция:
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	Сверху и снизу
	

	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Связь:
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	NET: Modem Ethernet
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	Польский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может меняться в зависимости от опций.
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Sunnу Central 500 HE-11 (SC 500 HE-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый конвертор, усиленное охлаждение(Yправляемая скорость вращения), расширенный диапазон входящего постоянного тока (1000 V) 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	, интегрированный в систему щит переключений постоянного тока 8 входов, моторизованный прерыватель перегрузки
	

	SC 500 HE-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предохранитель переменного тока и предохранитель-выключатель-разъединитель переменного тока, термический контроль перенапряжения AC/DC сторон,
	

	(цена без
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	3
	1
	0
	0
	x
	аварийное отключение, возможность подключения внешнего источника питания. Предназначен для подключения к внешнему трансформатору.
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Примечение: Опция "Вентиляция: Защита от химически активных веществ" вызывет снижение мощности в температурном диапазоне с +40°C пo +50°C примерно 18kW/°C
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип устройства:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высокоэффектвный, без трансформатора
	

	Монтаж:
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Левый шкаф постоянного тока
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Правый шкаф постоянного тока
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	

	Подключение постоянного тока:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 предохранителей на потенциал
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 предохранителей и 8 изолирующих лопастей
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 80 A
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 100 A
	

	Предохранители постоянного тока:
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 125 A
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 160 A
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 200 A
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 250 A
	

	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 315 A
	

	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 400 A
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	Пороговое значение может быть задано
	

	Изоляция - наблюдение:
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление (мягкое)
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление (мягкое)
	

	Вентиляция:
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	Сверху и снизу
	

	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Связь:
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	NET: Modem Ethernet
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	Польский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	Чешский
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	Греческий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может меняться в зависимости от опций.
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Sunnу Central 630 HE-11 (SC 630 HE-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый конвертор, усиленное охлаждение(Yправляемая скорость вращения), расширенный диапазон входящего постоянного тока (1000 V) as
	

	SC 630 HE-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	standard, интегрированный в систему щит переключений постоянного тока8 inputs (optional), моторизованный прерыватель перегрузки
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предохранитель переменного тока и предохранитель-выключатель-разъединитель переменного тока, термический контроль перенапряжения AC/DC сторон,
	

	(цена без
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	3
	1
	0
	0
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аварийное отключение, возможность подключения внешнего источника питания. Предназначен для подключения к внешнему трансформатору.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип устройства:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высокоэффектвный, без трансформатора
	

	Монтаж:
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Левый шкаф постоянного тока
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Правый шкаф постоянного тока
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	

	Подключение постоянного тока:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 предохранителей на потенциал
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 предохранителей и 8 изолирующих лопастей
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 80 A
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 100 A
	

	Предохранители постоянного тока:
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 125 A
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 160 A
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 200 A
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 250 A
	

	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 315 A
	

	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	вход предохранителя 400 A
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	Пороговое значение может быть задано
	

	Изоляция - наблюдение:
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление (мягкое)
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление (мягкое)
	

	Вентиляция:
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	Сверху и снизу
	

	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Связь:
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	NET: Modem Ethernet
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	Польский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может меняться в зависимости от опций.
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Sunnу Central 800HE-20 (SC 800HE-20) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	SC 800HE-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый PV-конвертор, усиленное охлаждение (регулруемая скорость), Входной постоянный ток до 1 000 V
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	стандартно (опционоально до 1 100 V), встронный в систему распределитель (до 9 входов), 
	

	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор и прерыватель цепи переменного тока, защита от перенапряжения для AC/DC
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT). Терминал для внешнего источника тока,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подходит для использования в помещениях, степень защиты IP43. Предназначен для подключения к внешнему трансформатору.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 V
	

	пост.ток:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100 V
	

	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующих лопастях в минусе
	

	Подключение постоянного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующих лопастях в плюсе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	

	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	

	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	

	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	

	Наблюдение
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Да
	

	за изоляцией:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Посредством GFDI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	отображается
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	

	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	SC-COM OF + Ethernet
	

	компоненты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	Английский/Англия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	

	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	Французский/Франция
	

	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	Датский/Дания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	США
	

	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	С
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	без
	

	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	да, 2 хаба
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	да, 3 хаба
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	360 V (800 kVA)
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Sunnу Central 760HE-20 (SC 760HE-20) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	SC 760HE-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый PV-конвертор, усиленное охлаждение (регулруемая скорость), Входной постоянный ток до 1 000 V
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	стандартно (опционоально до 1 100 V), встронный в систему распределитель (до 9 входов), 
	

	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор и прерыватель цепи переменного тока, защита от перенапряжения для AC/DC
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT). Терминал для внешнего источника тока,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подходит для использования в помещениях, степень защиты IP43. Предназначен для подключения к внешнему трансформатору.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальное
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 V
	

	напряжение пост.тока:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100 V
	

	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	

	Подключение постоянного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	

	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	

	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	

	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	

	Наблюдение
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	да
	

	за изоляцией:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	с помощью GFDI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	отображается
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	

	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	SC-COM OF + Ethernet
	

	components:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	Английский/Англия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	

	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	Французский/Франция
	

	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	Датский/Дания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	США
	

	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	С
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	без
	

	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	да, 2 хаба
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	да, 3 хаба
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	360 V (800 kVA)
	



Комментарии

1) Может меняться в зависимости от опций.
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Sunnу Central 720HE-20 (SC 720HE-20) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	SC 720HE-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый PV-конвертор, усиленное охлаждение (регулруемая скорость), Входной постоянный ток до 1 000 V
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	стандартно (опционоально до 1 100 V), встронный в систему распределитель (до 9 входов), 
	

	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор и прерыватель цепи переменного тока, защита от перенапряжения для AC/DC
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT). Терминал для внешнего источника тока,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подходит для использования в помещениях, степень защиты IP43. Предназначен для подключения к внешнему трансформатору.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Макс. напряжение
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 V
	

	постоянного тока:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100 V
	

	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	

	Подключение постоянного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	

	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	

	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	

	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	

	Контоль изоляции
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	да
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	через GFDI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Отображается
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	

	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	SC-COM OF + Ethernet
	

	компоненты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	Английский/Англия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	

	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	Французский/Франция
	

	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	Датский/Дания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	США
	

	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	С
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	без
	

	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	да, 2 хаба
	

	monitoring:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	да, 3 хаба
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	360 V (800 kVA)
	



Комментарии
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Sunnу Central 630HE-20 (SC 630HE-20) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	SC 630HE-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый PV-конвертор, усиленное охлаждение (регулруемая скорость), Входной постоянный ток до 1 000 V
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	стандартно (опционоально до 1 100 V), встронный в систему распределитель (до 9 входов), 
	

	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор и прерыватель цепи переменного тока, защита от перенапряжения для AC/DC
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT). Терминал для внешнего источника тока,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подходит для использования в помещениях, степень защиты IP43. Предназначен для подключения к внешнему трансформатору.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Макс.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 V
	

	Напр.пост.тока:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100 V
	

	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	

	Подключение постоянного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	

	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	

	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	

	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	

	Контоль изоляции
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	да
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	через GFDI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Отображается
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	

	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	SC-COM OF + Ethernet
	

	компоненты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	Английский/Англия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	

	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	Французский/Франция
	

	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	Датский/Дания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	США
	

	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	С
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	без
	

	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	да, 2 хаба
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	да, 3 хаба
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	360 V (800 kVA)
	



Комментарии

1) Может меняться в зависимости от опций.

Sunnу Central 500HE-20 (SC 500HE-20) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	SC 500HE-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый PV-конвертор, усиленное охлаждение (регулруемая скорость), Входной постоянный ток до 1 000 V
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	стандартно (опционоально до 1 100 V), встронный в систему распределитель (до 9 входов), 
	

	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор и прерыватель цепи переменного тока, защита от перенапряжения для AC/DC
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT). Терминал для внешнего источника тока,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подходит для использования в помещениях, степень защиты IP43. Предназначен для подключения к внешнему трансформатору.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Макс.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 V
	

	Напр.пост.тока:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100 V
	

	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	

	Подключение постоянного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	

	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	

	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	

	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	

	Контоль изоляции
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	да
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	через GFDI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Отображается
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	

	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	SC-COM OF + Ethernet
	

	компоненты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	Английский/Англия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	

	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	Французский/Франция
	

	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	Датский/Дания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	США
	

	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	С
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	без
	

	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	да, 2 хаба
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	да, 3 хаба
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	360 V (800 kVA)
	



Комментарии

1) Может меняться в зависимости от опций.






Станции и трансформаторы
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Бетонная станция 1600MV-20 включая трансформатор (SC 1600MV-20)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 1600MV-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная станция, состоящая из проходной многокомнатной станции, с раздельными дверями; размеры и массы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в соответствии с чертежом станции; объединяют:
	

	(цена без
	5
	DE
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	xx
	низковольтную комнату, подгодтовленную к установке двух инверторов серииSCxxxHE-20 или SCxxxCP-
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 (опционально), трансформаторную MS-команту с 1 600 kVA - 20/2*0.315-0.360 kV 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	герметичным трансформатором (другие электрические характеристики на заказ), группу выключателей Dу11у11; полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Трансформатор 
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	среднего напряжения:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Распределитель 
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	среднего напряжения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	SC 720HE-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	SC 760HE-20
	

	Инвертер 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	SC800HE-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C
	
	
	SC 720CP-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D
	
	
	SC 760CP-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	
	
	SC 800CP-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	SC 720HE-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	SC 760HE-20
	

	Инвертер 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	SC 800HE-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C
	
	SC 720CP-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D
	
	SC 760CP-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	
	SC 800CP-20
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены указаны на доставку в пределах Германии (не считая островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

DE) Версия для Германии
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Бетонная станция 1250MV-20 включая трансформатор (SC 1250MV-20)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 1250MV-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная станция, состоящая из проходной многокомнатной станции, с раздельными дверями; размеры и массы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в соответствии с чертежом станции; объединяют:
	

	(цена без
	4
	DE
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	xx
	низковольтную комнату, подгодтовленную к установке двух инверторов серииSCxxxHE-20 или SCxxxCP-
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 (опционально), трансформаторную MS-команту с1 260 kVA - 20/2*0.315 kV герметичным
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	трансформатор (другие электрические характеристики на заказ), группу выключателей Dу11у11; полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Инвертер 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	SC 630HE-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	
	
	SC 630CP-10
	

	Инвертер 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	SC630HE-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	
	SC 630CP-10
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены указаны на доставку в пределах Германии (не считая островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

DE) Версия для Германии
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Бетонная станция 1000MV-20 включая трансформатор (SC 1000MV-20)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 1000MV-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная станция, состоящая из проходной многокомнатной станции с раздельными дверями; размеры и массы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в соответствии с чертежом станции; объединяют:
	

	(цена без
	3
	DE
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	xx
	низковольтную комнату, подгодтовленную к установке двух инверторов серииSCxxxHE-20 или SCxxxCP-
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 (опционально), трансформаторную MS-команту с1 000 kVA - 20/2*0.270 kV герметичным
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	трансформатор (другие электрические характеристики на заказ), группу выключателей Dу11у11; полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Инвертер 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	SC 500HE-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	
	
	SC 500CP-10
	

	Инвертер 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	SC500HE-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	
	SC 500CP-10
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены указаны на доставку в пределах Германии (не считая островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

DE) Версия для Германии
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Бетонная станция 800MV-20 включая трансформатор (SC 800MV-20)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 800MV-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная станция, состоящая из проходной многокомнатной станции с раздельными дверями; размеры и массы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в соответствии с чертежом станции; объединяют:
	

	(цена без
	2
	DE
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	xx
	низковольтную комнату, подгодтовленную к установке одного инвертора серии  SCxxxHE-20 или SCxxxCP-
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 (опционально), трансформаторную MS-команту с800 kVA - 20/0.315-0.360 kV -герметичным
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	трансформатор (другие электрические характеристики на заказ), группу выключателей Dу11у11; полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	SC 720HE-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	SC 760HE-20
	

	Инвертер 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	SC800HE-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C
	
	
	SC 720CP-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D
	
	
	SC 760CP-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	
	
	SC 800CP-20
	

	Инвертер 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены указаны на доставку в пределах Германии (не считая островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

DE) Версия для Германии
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Бетонная станция 630MV-20 включая трансформатор (SC 630MV-20)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 630MV-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная станция, состоящая из проходной многокомнатной станции, с раздельными дверями; размеры и массы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в соответствии с чертежом станции; объединяют:
	

	(цена без
	1
	DE
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	xx
	низковольтную комнату, подгодтовленную к установке одного инвертора серии  SCxxxHE-20 или SCxxxCP-
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 (опционально), трансформаторную MS-команту с630 kVA - 20/0.315 kV герметичным
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	трансформатор (другие электрические характеристики на заказ), группу выключателей Dу11у11; полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	supplу:
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Инвертер 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	SC 630HE-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	
	
	SC 630CP-10
	

	Инвертер 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены указаны на доставку в пределах Германии (не считая островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

DE) Версия для Германии
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Бетонная станция 500MV-20 включая трансформатор (SC 500MV-20)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 500MV-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная станция, состоящая из проходной многокомнатной станции, с раздельными дверями; размеры и массы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в соответствии с чертежом станции; объединяют:
	

	(цена без
	0
	DE
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	xx
	низковольтную комнату, подгодтовленную к установке одного инвертора серии  SCxxxHE-20 или SCxxxCP-
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 (опционально), трансформаторную MS-команту с500 kVA - 20/0.270 kV герметичным
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	трансформатор (другие электрические характеристики на заказ), группу выключателей Dу11у11; полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Инвертер 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	SC 500HE-20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	
	
	SC 500CP-10
	

	Инвертер 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены указаны на доставку в пределах Германии (не считая островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

DE) Версия для Германии

28.06.2012	92/275	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
[bookmark: page185]PL_EUR_2012_1.11_MSA2512_EN	SMA Solar Technologу AG
[image: ]



Бетонная станция 1250MV-IT включая трансформатор (SC 1250MV-IT)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	Комплекс заранее изготовленных бетонных подстанций, разработанный как две посещаемые двухкомнатные станции типа Р54, каждая с раздельными
	

	SC 1250MV-IT
	
	
	
	
	
	
	
	дверями
	

	(цена без
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Размеры и масса в соответствии с чертежами станции, включающими в себя:
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	одну низковольтную комнату, подготовленную для установки одного инвертора типа SC 630HE-11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	одну трансформаторную команту с 630 kVA - 20/0,315 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	30 kV
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения распределитель
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование :
	
	
	
	
	0
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Низковольтный
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	Одноконтурный типаGSE
	

	счётчик:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	Двухконтурный типаGSE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Италии(mainland, Sardinia и Sicilу). CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

IT) Версия для Италии: температурный класс бетонной станции Т10 (включительно), встроенная система блокировки верхнего счётчика.
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Бетонная станция 1000MV-IT включая трансформатор (SC 1000MV-IT)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	Комплекс предварительно изготовленных бетонных подстанций, разработанный как две посещаемые двухкомнатные станции типа Р54, каждая с раздельными
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	дверями
	

	SC 1000MV-IT
	
	
	
	
	
	
	
	Размеры и масса в соответствии с чертежами станции, включающими в себя:
	

	(цена без
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	одну низковольтную комнату, подготовленную для установки одного инвертора типа SC 400HE-11 соответственно SC 500HE-11
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	Одну трансформаторную комнату с500 kVA - 20/0,27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	30 kV
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Низковольтный
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	Одноконтурный типаGSE
	

	счётчик:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	Двухконтурный типаGSE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Италии(mainland, Sardinia и Sicilу). CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

IT) Версия для Италии: температурный класс бетонной станции Т10 (включительно), встроенная система блокировки верхнего счётчика.
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Бетонная станция 800MV-IT включая трансформатор (SC 800MV-IT)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	Комплекс предварительно изготовленных бетонных подстанций, разработанный как две посещаемые двухкомнатные станции типа Р54, каждая с раздельными
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	дверями
	

	SC 800MV-IT
	
	
	
	
	
	
	
	Размеры и масса в соответствии с чертежами станции, включающими в себя:
	

	(цена без
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	одну низковольтную комнату, подготовленную для установки одного инвертора типа SC 400HE-11 соответственно SC 500HE-11
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	Одну трансформаторную комнату с500 kVA - 20/0,27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	30 kV
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Низковольтный
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	Одноконтурный типаGSE
	

	счётчик:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	Двухконтурный типаGSE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Италии(mainland, Sardinia и Sicilу). CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

IT) Версия для Италии: температурный класс бетонной станции Т10 (включительно), встроенная система блокировки верхнего счётчика.
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Бетонная станция 630MV-IT включая трансформатор (SC 630MV-IT)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из посещаемой станции с тремя помещениями, типа P54 с раздельными дверями;
	

	SC 630MV-IT
	
	
	
	
	
	
	
	Размеры и масса соответственно чертежам станции, включает в себя:
	

	(цена без
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC 630HE-11
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	трансформаторную комнату с 630 kVA - 20/0.315 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	30 kV
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Низковольтный
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	Одноконтурный типаGSE
	

	счётчик:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	Двухконтурный типаGSE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Италии(mainland, Sardinia и Sicilу). CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

IT) Версия для Италии: температурный класс бетонной станции Т10 (включительно), встроенная система блокировки верхнего счётчика.
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Бетонная станция 500MV-IT включая трансформатор (SC 500MV-IT)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из посещаемой станции с тремя помещениями, типа P54 с раздельными дверями;
	

	SC 500MV-IT
	
	
	
	
	
	
	
	Размеры и масса соответственно чертежам станции, включает в себя:
	

	(цена без
	4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC 400HE-11 или SC 500HE-11
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	трансформаторную комнату с 500 kVA - 20/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	30 kV
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Низковольтный
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	Одноконтурный типаGSE
	

	счётчик:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	Двухконтурный типаGSE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Италии(mainland, Sardinia и Sicilу). CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

IT) Версия для Италии: температурный класс бетонной станции Т10 (включительно), встроенная система блокировки верхнего счётчика.
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Бетонная станция 400MV-IT включая трансформатор (SC 400MV-IT)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 400MV-IT
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из посещаемой станции с тремя помещениями, типа P54 с раздельными дверями;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Размеры и масса соответственно чертежам станции, включает в себя:
	

	(цена без
	5
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC 400HE-11 или SC 500HE-11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	трансформаторную комнату с 500 kVA - 20/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	30 kV
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Низковольтный
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	Одноконтурный типаGSE
	

	счётчик:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	Двухконтурный типаGSE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Италии(mainland, Sardinia и Sicilу). CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

IT) Версия для Италии: температурный класс бетонной станции Т10 (включительно), встроенная система блокировки верхнего счётчика.
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Бетонная станция 1250MV-FR включая трансформатор (SC 1250MV-FR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	SC 1250MV-FR
	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	низковольтажную комнату, подготовленную для установки двух инверторов серии SC630HE-11 и трансформаторную комнату с 
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	1250 kVA - 20/2*0.315 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11у11, с пониженными потерями
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	иерархический ключ
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	2
	
	шахамтный переключатель
	

	
	
	
	
	
	
	3
	
	шахамтный переключатель и иерархический ключ
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Франции (не включая острова и заокеанские территории). CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

FR) Французская версия: температурный класс станции Т10, система блокировки верхнего счётчика.
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Бетонная станция 1000MV-FR включая трансформатор (SC 1000MV-FR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 1000MV-FR
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	низковольтажную комнату, подготовленную для установки двух инверторов серии SC500HE-11 и трансформаторную комнату с 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 kVA - 20/2*0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11у11, с пониженными потерями полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	иерархический ключ
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	2
	
	шахамтный переключатель
	

	
	
	
	
	
	
	3
	
	шахамтный переключатель и иерархический ключ
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Франции (не включая острова и заокеанские территории). CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

FR) Французская версия: температурный класс станции Т10, система блокировки верхнего счётчика.
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Бетонная станция 800MV-FR включая трансформатор (SC 800MV-FR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 800MV-FR
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	низковольтажную комнату, подготовленную для установки двух инверторов серии SC400HE-11 и трансформаторную комнату с 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 kVA - 20/2*0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11у11, с пониженными потерями полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	иерархический ключ
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	2
	
	шахамтный переключатель
	

	
	
	
	
	
	
	3
	
	шахамтный переключатель и иерархический ключ
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Франции (не включая острова и заокеанские территории). CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

FR) Французская версия: температурный класс станции Т10, система блокировки верхнего счётчика.
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Бетонная станция 630MV-FR включая трансформатор (SC 630MV-FR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 630MV-FR
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC630HE-11 и трансформаторную комнату с 630
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	kVA - 20/0.315 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, с пониженными потерями полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	иерархический ключ
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	2
	
	шахамтный переключатель
	

	
	
	
	
	
	
	3
	
	шахамтный переключатель и иерархический ключ
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Франции (не включая острова и заокеанские территории). CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

FR) Французская версия: температурный класс станции Т10, система блокировки верхнего счётчика.
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Бетонная станция 500MV-FR включая трансформатор (SC 500MV-FR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 500MV-FR
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC500HE-11 и трансформаторную комнату с 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	kVA - 20/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, с пониженными потерями полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	иерархический ключ
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	2
	
	шахамтный переключатель
	

	
	
	
	
	
	
	3
	
	шахамтный переключатель и иерархический ключ
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Франции (не включая острова и заокеанские территории). CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

FR) Французская версия: температурный класс станции Т10, система блокировки верхнего счётчика.
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Бетонная станция 400MV-FR включая трансформатор (SC 400MV-FR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 400MV-FR
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	5
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC400HE-11 и трансформаторную комнату с 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	kVA - 20/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, с пониженными потерями полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	иерархический ключ
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	2
	
	шахамтный переключатель
	

	
	
	
	
	
	
	3
	
	шахамтный переключатель и иерархический ключ
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Франции (не включая острова и заокеанские территории). CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

FR) Французская версия: температурный класс станции Т10, система блокировки верхнего счётчика.
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Бетонная станция 1250MV-CZ включая трансформатор (SC 1250MV-CZ)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 1250MV-CZ
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтажную комнату, подготовленную для установки двух инверторов серии SC 630HE-11 и трансформаторную комнату с 
	

	
	
	
	
	
	
	
	1250 kVA - 22/2*0.315 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу1у1, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	22 kV
	

	
	
	1
	
	
	
	
	35 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (22 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (22 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	7
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Чехии и Словакии

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

CZ) Версия для Чехии и Словакии
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Бетонная станция 1000MV-CZ включая трансформатор (SC 1000MV-CZ)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 1000MV-CZ
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтажную комнату, подготовленную для установки двух инверторов серии SC 500HE-11 и трансформаторную комнату с 
	

	
	
	
	
	
	
	
	1000 kVA - 22/2*0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу1у1, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	22 kV
	

	
	
	1
	
	
	
	
	35 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (22 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (22 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	7
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Чехии и Словакии

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

CZ) Версия для Чехии и Словакии
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Бетонная станция 800MV-CZ включая трансформатор (SC 800MV-CZ)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 800MV-CZ
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтажную комнату, подготовленную для установки двух инверторов серии SC 400HE-11 и трансформаторную комнату с 
	

	
	
	
	
	
	
	
	1000 kVA - 22/2*0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу1у1, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	22 kV
	

	
	
	1
	
	
	
	
	35 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (22 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (22 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	7
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Чехии и Словакии

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

CZ) Версия для Чехии и Словакии
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Бетонная станция 630MV-CZ включая трансформатор (SC 630MV-CZ)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 630MV-CZ
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC 630HE-11 и трансформаторную комнату с 630
	

	
	
	
	
	
	
	
	kVA - 22/0.315 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	22 kV
	

	
	
	1
	
	
	
	
	35 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (22 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (22 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	7
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Чехии и Словакии

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

CZ) Версия для Чехии и Словакии
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Бетонная станция 500MV-CZ включая трансформатор (SC 500MV-CZ)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 500MV-CZ
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	4
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC 500HE-11 и трансформаторную комнату с 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	kVA - 22/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	22 kV
	

	
	
	1
	
	
	
	
	35 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (22 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (22 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	7
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Чехии и Словакии

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

CZ) Версия для Чехии и Словакии
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Бетонная станция 400MV-CZ включая трансформатор (SC 400MV-CZ)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 400MV-CZ
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	5
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC 400HE-11 и трансформаторную комнату с 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	kVA - 22/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	22 kV
	

	
	
	1
	
	
	
	
	35 kV
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (22 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (22 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	7
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Чехии и Словакии

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

CZ) Версия для Чехии и Словакии
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Бетонная станция 1250MV-BG включая трансформатор (SC 1250MV-BG)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 1250MV-BG
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтажную комнату, подготовленную для установки двух инверторов серии SC 630HE-11 и трансформаторную комнату с 
	

	
	
	
	
	
	
	
	1250 kVA - 20/2*0.315 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11у11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Уровень напряжения:
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Болгарии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

BG) Версия для Болгарии
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Бетонная станция 1000MV-BG включая трансформатор (SC 1000MV-BG)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 1000MV-BG
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтажную комнату, подготовленную для установки двух инверторов серии SC 500HE-11 и трансформаторную комнату с 
	

	
	
	
	
	
	
	
	1000 kVA - 20/2*0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11у11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Уровень напряжения:
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Болгарии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

BG) Версия для Болгарии
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Бетонная станция 800MV-BG включая трансформатор (SC 800MV-BG)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 800MV-BG
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтажную комнату, подготовленную для установки двух инверторов серии SC 400HE-11 и трансформаторную комнату с 
	

	
	
	
	
	
	
	
	1000 kVA - 20/2*0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11у11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Уровень напряжения:
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Болгарии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

BG) Версия для Болгарии

28.06.2012	113/275	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
[bookmark: page227]PL_EUR_2012_1.11_MSA2512_EN	SMA Solar Technologу AG
[image: ]



Бетонная станция 630MV-BG включая трансформатор (SC 630MV-BG)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 630MV-BG
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC 630HE-11 и трансформаторную комнату с 630
	

	
	
	
	
	
	
	
	kVA - 20/0.315 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Уровень напряжения:
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Болгарии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

BG) Версия для Болгарии
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Бетонная станция 500MV-BG включая трансформатор (SC 500MV-BG)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 500MV-BG
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	4
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC 500HE-11 и трансформаторную комнату с 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	kVA - 20/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Уровень напряжения:
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Болгарии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

BG) Версия для Болгарии
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Бетонная станция 400MV-BG включая трансформатор (SC 400MV-BG)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 400MV-BG
	
	
	
	
	
	
	Бетонная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	5
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC 400HE-11 и трансформаторную комнату с 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	kVA - 20/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Уровень напряжения:
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Болгарии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

BG) Версия для Болгарии
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Бетонная станция 1250MV-GR включая трансформатор (SC 1250MV-GR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 1250MV-GR
	
	
	
	
	
	
	Стальная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции;
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтажную комнату, подготовленную для установки двух инверторов серии SC 630HE-11 и трансформаторную комнату с 
	

	
	
	
	
	
	
	
	1250 kVA - 20/2*0.315 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11у11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Уровень напряжения:
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цена доставки по Греции (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

GR) Версия для Греции
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Бетонная станция 1000MV-GR включая трансформатор (SC 1000MV-GR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 1000MV-GR
	
	
	
	
	
	
	Стальная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции;
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтажную комнату, подготовленную для установки двух инверторов серии SC 500HE-11 и трансформаторную комнату с 
	

	
	
	
	
	
	
	
	1000 kVA - 20/2*0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11у11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Уровень напряжения:
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цена доставки по Греции (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

GR) Версия для Греции
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Бетонная станция 800MV-GR включая трансформатор (SC 800MV-GR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 800MV-GR
	
	
	
	
	
	
	Стальная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции;
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтажную комнату, подготовленную для установки двух инверторов серии SC 400HE-11 и трансформаторную комнату с 
	

	
	
	
	
	
	
	
	1000 kVA - 20/2*0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11у11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Уровень напряжения:
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цена доставки по Греции (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

GR) Версия для Греции
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Бетонная станция 630MV-GR включая трансформатор (SC 630MV-GR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 630MV-GR
	
	
	
	
	
	
	Стальная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции;
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC 630HE-11 и трансформаторную комнату с 630
	

	
	
	
	
	
	
	
	kVA - 20/0.315 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Уровень напряжения:
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цена доставки по Греции (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

GR) Версия для Греции
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Бетонная станция 500MV-GR включая трансформатор (SC 500MV-GR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 500MV-GR
	
	
	
	
	
	
	Стальная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции;
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	4
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC 500HE-11 и трансформаторную комнату с 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	kVA - 20/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Уровень напряжения:
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цена доставки по Греции (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

GR) Версия для Греции
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Бетонная станция 400MV-GR включая трансформатор (SC 400MV-GR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 400MV-GR
	
	
	
	
	
	
	Стальная подстанция, состоит из двухкамерной посещаемой станции с раздельными дверями; Размеры и масса в соответствии с чертежами станции;
	

	
	
	
	
	
	
	
	включает в себя:
	

	(цена без
	5
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтную комнату, подготовленную для установки инвертора серии SC 400HE-11 и трансформаторную комнату с 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	kVA - 20/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, полностью собранные.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Уровень напряжения:
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	20 kV Трансформатор с аморфным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цена доставки по Греции (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

GR) Версия для Греции
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Бетонная станция 1250MV-ES включая трансформатор (SC 1250MV-ES)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 1250MV-ES
	
	
	
	
	
	
	Комбинация двух заранее изготовленных станций с несколькими помещениями.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Подстанция с двумя помещениями состоит из:
	

	(цена без
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтной комнаты, подготовленной для установки инвертора серии SC630HE-11 и трансформаторной комнаты с 630 kVA -
	

	
	
	
	
	
	
	
	20/0.315 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, с пониженными потерями.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	20
	kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены на доставку по Испании (кроме островов).CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

ES) Испанская версия: температурный класс станции Т10, встроенная система блокирования верхнего счётчика.
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Бетонная станция 1000MV-ES включая трансформатор (SC 1000MV-ES)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 1000MV-ES
	
	
	
	
	
	
	Комбинация двух заранее изготовленных станций с несколькими помещениями.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Подстанция с двумя помещениями состоит из:
	

	(цена без
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтной комнаты, подготовленной для установки инвертора серии SC500HE-11 и трансформаторной комнаты с 500 kVA -
	

	
	
	
	
	
	
	
	20/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, с пониженными потерями.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	20
	kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены на доставку по Испании (кроме островов).CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

ES) Испанская версия: температурный класс станции Т10, встроенная система блокирования верхнего счётчика.

28.06.2012	124/275	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
[bookmark: page249]PL_EUR_2012_1.11_MSA2512_EN	SMA Solar Technologу AG
[image: ]



Бетонная станция 800MV-ES включая трансформатор (SC 800MV-ES)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 800MV-ES
	
	
	
	
	
	
	Комбинация двух заранее изготовленных станций с несколькими помещениями.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Подстанция с двумя помещениями состоит из:
	

	(цена без
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	низковольтной комнаты, подготовленной для установки инвертора серии SC400HE-11 и трансформаторную комнату с 500 kVA -
	

	
	
	
	
	
	
	
	20/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, с пониженными потерями.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	20
	kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены на доставку по Испании (кроме островов).CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

ES) Испанская версия: температурный класс станции Т10, встроенная система блокирования верхнего счётчика.
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Бетонная станция 630MV-ES включая трансформатор (SC 630MV-ES)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 630MV-ES
	
	
	
	
	
	
	Подстанция с двумя помещениями состоит из:
	

	(цена без
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	низковольтной комнаты, подготовленной для установки инвертора серии SC630HE-11 и трансформаторной комнаты с 630 kVA -
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	20/0.315 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, с пониженными потерями.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	20
	kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены на доставку по Испании (кроме островов).CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

ES) Испанская версия: температурный класс станции Т10, встроенная система блокирования верхнего счётчика.
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Бетонная станция 500MV-ES включая трансформатор (SC 500MV-ES)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 500MV-ES
	
	
	
	
	
	
	Подстанция с двумя помещениями состоит из:
	

	(цена без
	4
	x
	x
	x
	x
	x
	низковольтной комнаты, подготовленной для установки инвертора серии SC500HE-11 и трансформаторной комнаты с 500 kVA -
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	20/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, с пониженными потерями.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	20
	kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены на доставку по Испании (кроме островов).CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

ES) Испанская версия: температурный класс станции Т10, встроенная система блокирования верхнего счётчика.
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Бетонная станция 400MV-ES включая трансформатор (SC 400MV-ES)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SC 400MV-ES
	
	
	
	
	
	
	Подстанция с двумя помещениями состоит из:
	

	(цена без
	5
	x
	x
	x
	x
	x
	низковольтной комнаты, подготовленной для установки инвертора серии SC400HE-11 и трансформаторную комнату с 500 kVA -
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	20/0.27 kV герметичным трансформатором, векторную группу Dу11, с пониженными потерями.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень напряжения:
	
	0
	
	
	
	
	20
	kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	1
	
	
	
	
	30 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	
	
	2
	
	
	
	
	15 kV Трансформатор с железным сердечником
	

	Внутренний источник питания
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	10 kVA Трансформатор
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	20 kVA Трансформатор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	Последовательное подключение (20 kV)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	Кольцевое подключение (20 kV)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентилирование:
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены на доставку по Испании (кроме островов).CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

ES) Испанская версия: температурный класс станции Т10, встроенная система блокирования верхнего счётчика.
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Акессуары Sunnу Central 
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Sunnу Main Box (SMB)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SMB
	
	
	
	
	Главный распределитель постоянного тока с ппредохранителями для однополюсного подключения к до 8 Мониторам Sunnу String, влагозащищённый корпус для использования вне помещений, до
	

	(цена без
	x
	x
	x
	x
	
	

	опций):
	
	
	
	
	8 NH-предохранителей, кабели заведены в корпус через метрические кабельные вводы.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Тип устройства:
	0
	
	
	
	1 x 8 вводов (Макс. 160 A)
	

	Подключение постоянного тока:
	
	0
	
	
	14 - 28 mm (3 x M40 резьбовое подсоединение кабеля)
	

	
	
	1
	
	
	27 - 36 mm (2 x M50 резьбовое подсоединение кабеля)
	

	
	
	
	0
	
	80 A
	

	Предохранители:
	
	
	1
	
	100 A
	

	
	
	
	2
	
	125 A
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	160 A
	

	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	Язык:
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	7
	Польский
	

	
	
	
	
	8
	Чешский
	

	
	
	
	
	9
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	





Sunnу Main Box Корпус (SMB-C) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	SMB-C
	
	
	
	
	Главный распределитель постоянного тока (стоячий шкаф) с предохранителями для обих полярностей и подключения к до 8 Мониторам Sunnу String, влагостойкий корпуc
	

	(цена без
	x
	x
	x
	x
	для использования вне помещений, раздельный доступ к каждомупотенциалуу, двери с тройным запором и поворотным кронштейном, профилированным полуцилиндром
	

	опций):
	
	
	
	
	(можно заказать дополнительно).
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	
	
	
	2 x 8 вводов (Макс. 160 A)
	

	Тип устройства:
	1
	
	
	
	2 x (2 x 3) вводов (Макс. 200 A)
	

	
	2
	
	
	
	2 x (2 x 4) вводов (Макс. 160 A)
	

	
	
	0
	
	
	Предохранителдля плюса и минуса
	

	Подключение постоянного тока:
	
	1
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	

	
	
	
	0
	
	80 A
	

	
	
	
	1
	
	100 A
	

	Предохранители:
	
	
	2
	
	125 A
	

	
	
	
	3
	
	160 A
	

	
	
	
	4
	
	200 A
	

	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	Язык:
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	7
	Польский
	

	
	
	
	
	8
	Чешский
	

	
	
	
	
	9
	Греческий
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Sunnу String Monitor (SSM)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SSM
	
	
	
	
	
	Распределитель постоянного тока с 8 датчиками тока и предохранителями для обеих полярностей, включая термически управляемую защиту от перенапряжения. Опциональное подключение
	

	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	через пружинную клемму или SUNCLIX, дополнительный выключатель-разъединитель для выхода, погодустойчивый корпус для использования вне помещений, коммуникационный блок
	

	опций):
	
	
	
	
	
	RS485 для передачи данных и оценки инверторами Sunnу Central.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип устройства:
	0
	
	
	
	
	изолированный
	

	
	1
	
	
	
	
	Подключение к отрицательному заземлению
	

	
	2
	
	
	
	
	Подключение к положительному заземлению
	

	
	
	0
	
	
	
	no
	

	Переключатель постоянного тока:
	
	1
	
	
	
	Да, без дистанционного отключения
	

	
	
	2
	
	
	
	Да, включая дистанционное отключение расцепителем минимального напряжения
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	Да, включая дистанционное отключение шунтовым автоматическим выключателем
	

	
	
	
	4
	
	
	2 x 16 резьбовое соединение (5 mm)
	

	
	
	
	5
	
	
	2 x 16 резьбовое соединение (7 mm)
	

	Последовательная связь
	
	
	6
	
	
	2 x 16 резьбовое соединение (9 mm)
	

	
	
	
	9
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	A
	
	
	2 x 8 SUNCLIX
	

	
	
	
	B
	
	
	2 x 16 SUNCLIX
	

	
	
	
	
	0
	
	10 A (1000 V DC)
	

	
	
	
	
	1
	
	12 A (1000 V DC)
	

	Плавкий предохранитель:
	
	
	
	2
	
	16 A (1000 V DC)
	

	
	
	
	
	3
	
	20 A (1000 V DC)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	25 A (900 V DC)
	

	
	
	
	
	5
	
	25 A (1000 V DC)
	

	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	Язык:
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	7
	Польский
	

	
	
	
	
	
	8
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	9
	Греческий
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SMA String Combiner (SSC-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	SSC-10
	
	
	
	
	
	
	
	Плата распределения постоянного тока с 12 предохранителями для обеих полярностей, включая переключатель постоянного тока. Оптимально при работе с главными инверторами, оснащёнными
	

	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	Средством выявления ошибок Optiprotect .
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Версия:
	0
	
	
	
	
	
	
	изолированный
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	Подключение к отрицательному заземлению
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	Подключение к положительному заземлению
	

	
	
	0
	
	
	
	
	
	10 A (1000 V DC)
	

	Плавкий предохранитель:
	
	1
	
	
	
	
	
	12 A (1000 V DC)
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	15 A (1000 V DC)
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	20 A (1000 V DC)
	

	
	
	9
	
	
	
	
	
	без
	

	Переключатель постоянного тока:
	
	
	0
	
	
	
	
	Переключатель постоянного тока без дистанционного разъединения
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	Переключатель постоянного тока с дистанционным разъединением через расцепитель минимального напряжения
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	Одноместный кабельный ввод
	

	Последовательная связь
	
	
	
	1
	
	
	
	Двухместный кабельный ввод
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	Одинарный SUNCLIX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	Двойной SUNCLIX
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	Кабельные вводы с
	
	
	
	
	1
	
	
	5.0 до 5.5 mm
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	5.6 до 6.0 mm
	

	область уплотнения:
	
	
	
	
	3
	
	
	6.1 до 7.0 mm
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	7.1 до 8.0 mm
	

	
	
	
	
	
	5
	
	
	8.1 до 9.0 mm
	

	Разрядник для защиты от перенапряжений:
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	Тип 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	KR
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	CN
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	PL
	Польский
	

	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	PT
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	NL
	Датский
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Sunnу String Monitor SSM16-11 годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	SSM16-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Модуль распределения постоянного тока с дополнительными 16 датчиками тока и предохранителями для обоих полюсов, включая термически управляемую
	

	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	защиту от перенапряжений и переключатель постоянного тока. Контрольные замеры переменного тока на всех 16 каналах, включая коммуникационный блок RS485
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	для обмена данными и оценки данных в Sunnу Central.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Настенный
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Напольный
	

	Тип устройства:
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sunnу String Monitor
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sunnу String Box
	

	Версия:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	изолированный
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Подключение к отрицательному заземлению
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Подключение к положительному заземлению
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	10 A (1000 V)
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	12 A (1000 V)
	

	Плавкий предохранитель:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	16 A (1000 V)
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	20 A (1000 V)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	25 A (900 V)
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	25 A (1000 V)
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	Переключатель постоянного тока без дистанционного разъединения
	

	Переключатель постоянного тока:
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	Переключатель постоянного тока с дистанционным разъединением через расцепитель минимального напряжения
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	Переключатель постоянного тока с дистанционным отключением через шунтовой автоматический выключатель
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подключений на
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	Без опорной площадки 1)
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	одинарный разъём
	

	вход:
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	двойной разъём
	

	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	Двухместный кабельный ввод
	

	Соединитель:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	SUNCLIX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	Кабельные вводы с
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	5.0 до 5.5 mm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5.6 до 6.0 mm
	

	областью уплотнения:
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	6.1 до 7.0 mm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	7.1 до 8.0 mm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	8.1 до 9.0 mm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	Макс. 240 mm²
	

	Вывод постоянного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Макс. 300 mm2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	Макс. 2 x 240 mm2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	Макс. 2 x 300 mm2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PL
	Польский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	Датский
	

	
	

	1) Только для корпуса с розеткой, без штекера или кабельных вводов
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Sunnу String Monitor SSM24-11 годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	SSM24-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Распределитель постоянного тока с 24 датчиками тока и предохранителями для обеих полярностей, включая термически управляемую защиту от перенапряжения.
	

	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	Контрольные замеры переменного тока на всех 24 каналах, включая коммуникационный блок RS485 для передачи и оценки данных
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в Sunnу Central.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Настенный
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отгороженное место с подставкой
	

	Тип устройства:
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sunnу String Monitor
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sunnу String Box
	

	Версия:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	изолированный
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Подключение к отрицательному заземлению
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Подключение к положительному заземлению
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	10 A
	

	Плавкий предохранитель:
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	12 A
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	16 A
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	20 A
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	Переключатель постоянного тока без дистанционного разъединения
	

	Переключатель постоянного тока:
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	Переключатель постоянного тока с дистанционным разъединением через расцепитель минимального напряжения
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	Переключатель постоянного тока с дистанционным отключением через шунтовой автоматический выключатель
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подключений на
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	Без опорной площадки
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	одинарный разъём
	

	вход:
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	двойной разъём
	

	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	Двухместный кабельный ввод
	

	Соединитель:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	SUNCLIX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	Кабельные вводы с
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	5.0 до 5.5 mm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5.6 to 6.0 mm
	

	областьюуплотнения:
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	6.1 до 7.0 mm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	7.1 до 8.0 mm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	8.1 до 9.0 mm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	Макс. 240 mm²
	

	Вывод постоянного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Макс. 300 mm2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	Макс. 2 x 240 mm2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	Макс. 2 x 300 mm2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PL
	Польский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



28.06.2012	135/275	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
[bookmark: page271]PL_EUR_2012_1.11_MSA2512_EN	SMA Solar Technologу AG
[image: ]



Sunnу String Box (SSB)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SSB
	x
	x
	x
	x
	x
	Распределитель постоянного тока с 8 предохранителями для обеих полярностей, включая термически управляемую защиту от перенапряжения. Опциональное подключение _
	

	(цена без
	
	
	
	
	
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	при помощи зажимных клещей или SUNCLIX, дополнительный выключатель-разъединитель для выхода, погодозащищённый корпус для использования вне помещений
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип устройства:
	3
	
	
	
	
	изолированный
	

	
	4
	
	
	
	
	Подключение к отрицательному заземлению
	

	
	5
	
	
	
	
	Подключение к положительному заземлению
	

	
	
	0
	
	
	
	no
	

	Переключатель постоянного тока:
	
	1
	
	
	
	Да, без дистанционного отключения
	

	
	
	2
	
	
	
	Да, включая дистанционное отключение расцепителем минимального напряжения
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	Да, включая дистанционное отключение шунтовым автоматическим выключателем
	

	
	
	
	4
	
	
	2 x 16 резьбовое соединение (5 mm)
	

	
	
	
	5
	
	
	2 x 16 резьбовое соединение (7 mm)
	

	Последовательная связь
	
	
	6
	
	
	2 x 16 резьбовое соединение (9 mm)
	

	
	
	
	9
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	A
	
	
	2 x 8 SUNCLIX
	

	
	
	
	B
	
	
	2 x 16 SUNCLIX
	

	
	
	
	
	0
	
	10 A (1000 V DC)
	

	
	
	
	
	1
	
	12 A (1000 V DC)
	

	Плавкий предохранитель:
	
	
	
	2
	
	16 A (1000 V DC)
	

	
	
	
	
	3
	
	20 A (1000 V DC)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	25 A (900 V DC)
	

	
	
	
	
	5
	
	25 A (1000 V DC)
	

	
	
	
	
	
	0
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	2
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	3
	Корейский
	

	Язык:
	
	
	
	
	4
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	5
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	7
	Польский
	

	
	
	
	
	
	8
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	9
	Греческий
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Communit

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	Communit-10
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	Коробка распределения подключений, поддерживающая до 7 компонентов связи, включая 24 V источник питания для связи с 100 ...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	240 V AC, 45 ... 65 Hz.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	Настенный
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Монтаж на подставке
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Монтаж на мачте
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Монтаж на станции
	

	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	Место установки 1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	WebBox Ethernet
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	WebBox RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	Коробка редуктора
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	Место установки 2
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	WebBox Ethernet
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	WebBox RS485
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	WebBox + SensorBox*1
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	Коробка редуктора
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	Место установки 3
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	WebBox Ethernet
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	WebBox RS485
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	WebBox + SensorBox*1
	

	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	Место монтажа на выбор пользователя
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Переключатель 8 TX
	

	Сетевое место установки
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Переключатель 2 FX-M (SC) 8 TX
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	Переключатель 2 FX-S (SC) 8 TX
	

	4
	
	
	
	
	B
	
	
	
	
	Переключатель 2 FX-M (SC) 6 TX MNG
	

	
	
	
	
	
	C
	
	
	
	
	Переключатель 2 FX-S (SC) 6 TX MNG
	

	
	
	
	
	
	D
	
	
	
	
	Переключатель 2 FX-M (SC) 14 TX MNG
	

	
	
	
	
	
	F
	
	
	
	
	Переключатель 2 FX-S (SC) 14 TX MNG
	

	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Переключатель 8 TX
	

	Сетевое место установки
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Переключатель 2 FX-M (SC) 8 TX
	

	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	Переключатель 2 FX-S (SC) 8 TX
	

	5
	
	
	
	
	
	B
	
	
	
	Переключатель 2 FX-M (SC) 6 TX MNG
	

	
	
	
	
	
	
	C
	
	
	
	Переключатель 2 FX-S (SC) 6 TX MNG
	

	
	
	
	
	
	
	D
	
	
	
	Переключатель 2 FX-M (SC) 14 TX MNG
	

	
	
	
	
	
	
	F
	
	
	
	Переключатель 2 FX-S (SC) 14 TX MNG
	

	Роутер:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Ethernet
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	UMTS/GSM/GPRS**
	

	Источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	Модуль питания, резервный
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	Модуль питания, резервный, буферизованный
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	нет
	

	Патч-панель:
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Оптоволоконная соединительная коробка SC 4M
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	Оптоволоконная соединительная коробка SC 4S
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	Оптоволоконная соединительная коробка SC 2M2S
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	Корейский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	Китайский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PL
	Польский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	Датский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*1 Опции несовместимы. Можно выбрать либо опцию 3/3, либо опцию 3/4 ** Не для Японии
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Центральные инверторы CP XT

Sunnу Central 900CP XT (SC-900CP-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый конвертор , подходящий для использования вне помещений, с защищённым по стандарту IP54 корпусом, зона подключения IP 43,
	
	

	
	SC-900CP-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	инновационный метод охлаждения OptiCool, стандартный постоянный ток на входе 1000 V, (опционально до 1100V), _
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	встроенный распределитель постоянного тока, поддерживающий до 9 входов, управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор переменного тока и
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	прерыватель переменного тока, защита от перенапряжения для AC/DC Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Возможность подключения внешнего источника питания. Разработано для подсоединения к внешему трансформатору.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Макс.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 V
	
	
	

	
	Напр.пост.тока:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100 V
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подключение постоянного тока:
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Для Optiprotect
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	
	
	

	
	Контоль изоляции monitoring:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Посредством GFDI
	
	
	

	
	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Отображается
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	
	
	

	
	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	компоненты:
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Оптоволоконный конвертор
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	Английский/Англия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	
	
	

	
	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	Французский/Франция
	
	
	

	
	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	Датский/Дания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	США
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5H
	
	
	
	
	Стандартно 50 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6H
	
	
	
	
	Стандартно 60 Hz
	
	
	

	
	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Автоматический выключатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	да, 2 хаба
	
	
	

	
	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	да, 3 хаба
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	Optiprotect 32/16
	
	
	

	
	_
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	Optiprotect 16/16
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	Optiprotect 24/12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	Optiprotect 12/12
	
	
	

	
	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	405 V (900 kVA)
	
	
	

	
	Размещение корпуса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	Стандартно
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Для установки на станции
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Sunnу Central 850CP XT (SC-850CP-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый конвертор , подходящий для использования вне помещений, с защищённым по стандарту IP54 корпусом, зона подключения IP 43,
	
	

	
	SC-850CP-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	инновационный метод охлаждения OptiCool, стандартный постоянный ток на входе 1000 V, (опционально до 1100V), _
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	встроенный распределитель постоянного тока, поддерживающий до 9 входов, управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор переменного тока и
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	прерыватель переменного тока, защита от перенапряжения для AC/DC Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Возможность подключения внешнего источника питания. Разработано для подсоединения к внешему трансформатору.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Макс.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 V
	
	
	

	
	Напр.пост.тока:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100 V
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подключение постоянного тока:
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Для Optiprotect
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	
	
	

	
	Контоль изоляции _
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Посредством GFDI
	
	
	

	
	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Отображается
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	
	
	

	
	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	компоненты:
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Оптоволоконный конвертор
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	Английский/Англия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	
	
	

	
	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	Французский/Франция
	
	
	

	
	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	Датский/Дания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	США
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5H
	
	
	
	
	Стандартно 50 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6H
	
	
	
	
	Стандартно 60 Hz
	
	
	

	
	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Автоматический выключатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	да, 2 хаба
	
	
	

	
	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	да, 3 хаба
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	Optiprotect 32/16
	
	
	

	
	_
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	Optiprotect 16/16
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	Optiprotect 24/12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	Optiprotect 12/12
	
	
	

	
	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	386 V (850 kVA)
	
	
	

	
	Размещение корпуса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	Стандартно
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Для установки на станции
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
	

	.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.061) Может меняться в зависимости от опций.
	
	
	
	
	
	141/275
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Sunnу Central 800CP XT (SC-800CP-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый конвертор , подходящий для использования вне помещений, с защищённым по стандарту IP54 корпусом, зона подключения IP 43,
	
	

	
	SC-800CP-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	инновационный метод охлаждения OptiCool, стандартный постоянный ток на входе 1000 V, (опционально до 1100V), _
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	встроенный распределитель постоянного тока, поддерживающий до 9 входов, управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор переменного тока и
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	прерыватель переменного тока, защита от перенапряжения для AC/DC Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Возможность подключения внешнего источника питания. Разработано для подсоединения к внешему трансформатору.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Макс.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 V
	
	
	

	
	Напр.пост.тока:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100 V
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подключение постоянного тока:
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Для Optiprotect
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	
	
	

	
	Контоль изоляции _
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Посредством GFDI
	
	
	

	
	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Отображается
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	
	
	

	
	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	компоненты:
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Оптоволоконный конвертор
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	Английский/Англия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	
	
	

	
	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	Французский/Франция
	
	
	

	
	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	Датский/Дания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	США
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5H
	
	
	
	
	Стандартно 50 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6H
	
	
	
	
	Стандартно 60 Hz
	
	
	

	
	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Автоматический выключатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	да, 2 хаба
	
	
	

	
	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	да, 3 хаба
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	Optiprotect 32/16
	
	
	

	
	_
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	Optiprotect 16/16
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	Optiprotect 24/12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	Optiprotect 12/12
	
	
	

	
	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	360 V (800 kVA)
	
	
	

	
	Размещение корпуса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	Стандартно
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Для установки на станции
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
	

	.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.061) Может меняться в зависимости от опций.
	
	
	
	
	
	142/275
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Sunnу Central 760CP XT (SC-760CP-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый конвертор , подходящий для использования вне помещений, с защищённым по стандарту IP54 корпусом, зона подключения IP 43,
	
	

	
	SC-760CP-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	инновационный метод охлаждения OptiCool, стандартный постоянный ток на входе 1000 V, (опционально до 1100V), _
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	встроенный распределитель постоянного тока, поддерживающий до 9 входов, управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор переменного тока и
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	прерыватель переменного тока, защита от перенапряжения для AC/DC Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Возможность подключения внешнего источника питания. Разработано для подсоединения к внешему трансформатору.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Макс.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 V
	
	
	

	
	Напр.пост.тока:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100 V
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подключение постоянного тока:
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Для Optiprotect
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	
	
	

	
	Контоль изоляции _
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Посредством GFDI
	
	
	

	
	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Отображается
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	
	
	

	
	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	компоненты:
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Оптоволоконный конвертор
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	Английский/Англия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	
	
	

	
	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	Французский/Франция
	
	
	

	
	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	Датский/Дания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	США
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5H
	
	
	
	
	Стандартно 50 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6H
	
	
	
	
	Стандартно 60 Hz
	
	
	

	
	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Автоматический выключатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	да, 2 хаба
	
	
	

	
	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	да, 3 хаба
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	Optiprotect 32/16
	
	
	

	
	_
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	Optiprotect 16/16
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	Optiprotect 24/12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	Optiprotect 12/12
	
	
	

	
	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	342 V (760 kVA)
	
	
	

	
	Размещение корпуса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	Стандартно
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Для установки на станции
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
	

	.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.061) Может меняться в зависимости от опций.
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Sunnу Central 720CP XT (SC-720CP-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый конвертор , подходящий для использования вне помещений, с защищённым по стандарту IP54 корпусом, зона подключения IP 43,
	
	

	
	SC-720CP-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	инновационный метод охлаждения OptiCool, стандартный постоянный ток на входе 1000 V, (опционально до 1100V), _
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	встроенный распределитель постоянного тока, поддерживающий до 9 входов, управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор переменного тока и
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	прерыватель переменного тока, защита от перенапряжения для AC/DC Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Возможность подключения внешнего источника питания. Разработано для подсоединения к внешему трансформатору.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Макс.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 V
	
	
	

	
	Напр.пост.тока:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100 V
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подключение постоянного тока:
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Для Optiprotect
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	
	
	

	
	Контоль изоляции _
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Посредством GFDI
	
	
	

	
	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Отображается
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	
	
	

	
	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	компоненты:
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Оптоволоконный конвертор
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	Английский/Англия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	
	
	

	
	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	Французский/Франция
	
	
	

	
	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	Датский/Дания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	США
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5H
	
	
	
	
	Стандартно 50 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6H
	
	
	
	
	Стандартно 60 Hz
	
	
	

	
	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Автоматический выключатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	да, 2 хаба
	
	
	

	
	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	да, 3 хаба
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	Optiprotect 32/16
	
	
	

	
	_
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	Optiprotect 16/16
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	Optiprotect 24/12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	Optiprotect 12/12
	
	
	

	
	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	324 V (720 kVA)
	
	
	

	
	Размещение корпуса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	Стандартно
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Для установки на станции
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
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	28.061) Может меняться в зависимости от опций.
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Sunnу Central 630CP XT (SC-630CP-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый конвертор , подходящий для использования вне помещений, с защищённым по стандарту IP54 корпусом, зона подключения IP 43,
	
	

	
	SC-630CP-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	инновационный метод охлаждения OptiCool, стандартный постоянный ток на входе 1000 V, (опционально до 1100V), _
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	встроенный распределитель постоянного тока, поддерживающий до 9 входов, управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор переменного тока и
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	прерыватель переменного тока, защита от перенапряжения для AC/DC Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Возможность подключения внешнего источника питания. Разработано для подсоединения к внешему трансформатору.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Макс.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 V
	
	
	

	
	Напр.пост.тока:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100 V
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подключение постоянного тока:
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Для Optiprotect
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	
	
	

	
	Контоль изоляции _
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Посредством GFDI
	
	
	

	
	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Отображается
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	
	
	

	
	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	компоненты:
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Оптоволоконный конвертор
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	Английский/Англия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	
	
	

	
	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	Французский/Франция
	
	
	

	
	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	Датский/Дания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	США
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5H
	
	
	
	
	Стандартно 50 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6H
	
	
	
	
	Стандартно 60 Hz
	
	
	

	
	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Автоматический выключатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	да, 2 хаба
	
	
	

	
	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	да, 3 хаба
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	Optiprotect 32/16
	
	
	

	
	_
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	Optiprotect 16/16
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	Optiprotect 24/12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	Optiprotect 12/12
	
	
	

	
	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	315 V
	
	
	

	
	Размещение корпуса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	Стандартно
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Для установки на станции
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
	

	.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.061) Может меняться в зависимости от опций.
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Sunnу Central 500CP XT (SC-500CP-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый конвертор , подходящий для использования вне помещений, с защищённым по стандарту IP54 корпусом, зона подключения IP 43,
	
	

	
	SC-500CP-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	инновационный метод охлаждения OptiCool, стандартный постоянный ток на входе 1000 V, (опционально до 1100V), _
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	встроенный распределитель постоянного тока, поддерживающий до 9 входов, управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор переменного тока и
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	прерыватель переменного тока, защита от перенапряжения для AC/DC Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Возможность подключения внешнего источника питания. Разработано для подсоединения к внешему трансформатору.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Макс.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000 V
	
	
	

	
	Напр.пост.тока:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100 V
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подключение постоянного тока:
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Для Optiprotect
	
	
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	
	
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	
	
	

	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	
	
	

	
	Контоль изоляции _
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Посредством GFDI
	
	
	

	
	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Отображается
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	
	
	

	
	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	компоненты:
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Оптоволоконный конвертор
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	Английский/Англия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	
	
	

	
	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	Французский/Франция
	
	
	

	
	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	Датский/Дания
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	США
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5H
	
	
	
	
	Стандартно 50 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6H
	
	
	
	
	Стандартно 60 Hz
	
	
	

	
	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	Автоматический выключатель
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	без
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	да, 2 хаба
	
	
	

	
	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	да, 3 хаба
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	Optiprotect 32/16
	
	
	

	
	_
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	Optiprotect 16/16
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	Optiprotect 24/12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	Optiprotect 12/12
	
	
	

	
	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	270 V
	
	
	

	
	Размещение корпуса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	Стандартно
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Для установки на станции
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
	

	.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.061) Может меняться в зависимости от опций.
	
	
	
	
	
	146/275
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Sunnу Central 500-CP-10-JP (SC 500-CP-10-LV) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	SC500-CP-10-LV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самокоммутируемый конвертор , подходящий для использования вне помещений, с защищённым по стандарту IP54 корпусом, зона подключения IP 43,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	инновационный метод охлаждения OptiCool, стандартный постоянный ток на входе 600 V, встроенный главный DC-
	

	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	xx
	x
	x
	7
	x
	x
	поддерживающий до 9 входов, управляемый разъединитель постоянного тока, Контактор и прерыватель цепи переменного тока,
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	защита от перенапряжения для AC/DC Широкий набор функций управления сетью(включая LVRT). 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поддержка внешнего источника питания. Разработано для подсоединения к внешему трансформатору.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Макс.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	600 V
	

	Напр.пост.тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на всех полюсах
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на плюсе, изолирующие лопасти в минусе
	

	Подключение постоянного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предохранители на минусе, изолирующие лопасти в плюсе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шина
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 A (9 на полюс)
	

	Предохранители постоянного тока:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250 A (9 на полюс)
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 A (7 на полюс)
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 A (6 на полюс)
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 A (9 шт. на полюс)
	

	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 A (9 шт. на полюс)
	

	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI отрицательное заземление
	

	Заземление:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI отрицательное заземление
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дистанционное GFDI положительное заземление
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое положительное заземление
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мягкое отрицательное заземление
	

	Контоль изоляции _
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	да
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Посредством GFDI
	

	Связь:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отображается
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	не отображается
	

	Оптоволоконные
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	

	компоненты:
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Оптоволоконный конвертор
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	DE
	
	
	
	
	
	Немецкий/Германия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	EN
	
	
	
	
	
	Английский/Англия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	ES
	
	
	
	
	
	Испанский/Испания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	KR
	KR
	
	
	
	
	
	Корейский/Корея
	

	Язык:/Страна
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	IT
	
	
	
	
	
	Итальянский/Италия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	FR
	
	
	
	
	
	Французский/Франция
	

	назначения:
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	
	Китайский/Китай
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	CZ
	
	
	
	
	
	Чешский/Чехия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	GR
	
	
	
	
	
	Греческий/Греция
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	PT
	
	
	
	
	
	Португальский/Португалия
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	NL
	
	
	
	
	
	Датский/Дания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	US
	
	
	
	
	
	США
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	JP
	JP
	
	
	
	
	
	Японский/Япония
	

	Переключатель переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Автоматический выключатель
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	без
	

	Контроль переменного тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	да, 2 хаба
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	да, 3 хаба
	

	Напряжение переменного тока:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	
	205 V
	

	Размещение корпуса:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	Для установки на станции
	

	Дополнительные функции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Пассивное обнаружение сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

1) Может меняться в зависимости от опций.
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Станции и Трансформаторы
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1600SC-DE)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1600SC-DE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	5
	DE
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BG
	Болгарский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены указаны на доставку в пределах Германии (не считая островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

DE) Версия для Германии

The transport costs для release илиders и/or илиders of individual components will be charged separatelу.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1250SC-DE)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1250SC-DE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	4
	DE
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены указаны на доставку в пределах Германии (не считая островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

DE) Версия для Германии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1000SC-DE)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1000SC-DE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	3
	DE
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены указаны на доставку в пределах Германии (не считая островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

DE) Версия для Германии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 800SC-DE)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 800SC-DE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	2
	DE
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены указаны на доставку в пределах Германии (не считая островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

DE) Версия для Германии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 630SC-DE)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 630SC-DE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	1
	DE
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены указаны на доставку в пределах Германии (не считая островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

DE) Версия для Германии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 500SC-DE)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 500SC-DE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	0
	DE
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены указаны на доставку в пределах Германии (не считая островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

DE) Версия для Германии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1600SC-IT)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1600SC-IT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	5
	IT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Низковольтный счётчик:
	

	Дополнительное питание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Связь транспортная и SC CP
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Италии(mainland, Sardinia и Sicilу). CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

IT) Версия для Италии: температурный класс бетонной станции Т10 (включительно), встроенная система блокировки верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.

*Yстройства Sunnу Central будут транспортироваться непосредственно на строительную площадку и выгружаться там. Кроме того, будет выполнено электрическое соединение между Sunnу Central CP и TCS (подготовка и кабели должны быть предоставлены на месте)
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1250SC-IT)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1250SC-IT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	4
	IT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Низковольтный счётчик:
	

	Дополнительное питание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Связь транспортная и SC CP
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Италии(mainland, Sardinia и Sicilу). CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

IT) Версия для Италии: температурный класс бетонной станции Т10 (включительно), встроенная система блокировки верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.

*Yстройства Sunnу Central будут транспортироваться непосредственно на строительную площадку и выгружаться там. Кроме того, будет выполнено электрическое соединение между Sunnу Central CP и TCS (подготовка и кабели должны быть предоставлены на месте)
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1000SC-IT)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1000SC-IT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	3
	IT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Низковольтный счётчик:
	

	Дополнительное питание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Связь транспортная и SC CP
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Италии(mainland, Sardinia и Sicilу). CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

IT) Версия для Италии: температурный класс бетонной станции Т10 (включительно), встроенная система блокировки верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.

*Yстройства Sunnу Central будут транспортироваться непосредственно на строительную площадку и выгружаться там. Кроме того, будет выполнено электрическое соединение между Sunnу Central CP и TCS (подготовка и кабели должны быть предоставлены на месте)
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 800SC-IT)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 800SC-IT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	2
	IT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Низковольтный счётчик:
	

	Дополнительное питание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Связь транспортная и SC CP
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Италии(mainland, Sardinia и Sicilу). CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

IT) Версия для Италии: температурный класс бетонной станции Т10 (включительно), встроенная система блокировки верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.

*Yстройства Sunnу Central будут транспортироваться непосредственно на строительную площадку и выгружаться там. Кроме того, будет выполнено электрическое соединение между Sunnу Central CP и TCS (подготовка и кабели должны быть предоставлены на месте)
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 630SC-IT)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 630SC-IT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	1
	IT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Низковольтный счётчик:
	

	Дополнительное питание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Связь транспортная и SC CP
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Италии(mainland, Sardinia и Sicilу). CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

IT) Версия для Италии: температурный класс бетонной станции Т10 (включительно), встроенная система блокировки верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.

*Yстройства Sunnу Central будут транспортироваться непосредственно на строительную площадку и выгружаться там. Кроме того, будет выполнено электрическое соединение между Sunnу Central CP и TCS (подготовка и кабели должны быть предоставлены на месте)
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 500SC-IT)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 500SC-IT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	0
	IT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	Низковольтный счётчик:
	

	Дополнительное питание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Связь транспортная и SC CP
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Италии(mainland, Sardinia и Sicilу). CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

IT) Версия для Италии: температурный класс бетонной станции Т10 (включительно), встроенная система блокировки верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.

*Yстройства Sunnу Central будут транспортироваться непосредственно на строительную площадку и выгружаться там. Кроме того, будет выполнено электрическое соединение между Sunnу Central CP и TCS (подготовка и кабели должны быть предоставлены на месте)
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1600SC-FR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1600SC-FR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	5
	FR
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	шахамтный переключатель
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	иерархический ключ
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	шахамтный переключатель и иерархический ключ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Франции (не включая острова и заокеанские территории). CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

FR) Французская версия: температурный класс станции Т10, система блокировки верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1250SC-FR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1250SC-FR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	4
	FR
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	шахамтный переключатель
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	иерархический ключ
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	шахамтный переключатель и иерархический ключ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Франции (не включая острова и заокеанские территории). CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

FR) Французская версия: температурный класс станции Т10, система блокировки верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1000SC-FR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1000SC-FR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	3
	FR
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	шахамтный переключатель
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	иерархический ключ
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	шахамтный переключатель и иерархический ключ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Франции (не включая острова и заокеанские территории). CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

FR) Французская версия: температурный класс станции Т10, система блокировки верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 800SC-FR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 800SC-FR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	2
	FR
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	шахамтный переключатель
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	иерархический ключ
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	шахамтный переключатель и иерархический ключ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Франции (не включая острова и заокеанские территории). CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

FR) Французская версия: температурный класс станции Т10, система блокировки верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 630SC-FR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 630SC-FR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	1
	FR
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	шахамтный переключатель
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	иерархический ключ
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	шахамтный переключатель и иерархический ключ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Франции (не включая острова и заокеанские территории). CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

FR) Французская версия: температурный класс станции Т10, система блокировки верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 500SC-FR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 500SC-FR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	0
	FR
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	без
	

	Дополнительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	шахамтный переключатель
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	иерархический ключ
	

	оборудование:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	шахамтный переключатель и иерархический ключ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Франции (не включая острова и заокеанские территории). CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

FR) Французская версия: температурный класс станции Т10, система блокировки верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1600SC-ES)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1600SC-ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	5
	ES
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены на доставку по Испании (кроме островов).CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

ES) Испанская версия: температурный класс станции Т10, встроенная система блокирования верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1250SC-ES)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1250SC-ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	4
	ES
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены на доставку по Испании (кроме островов).CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

ES) Испанская версия: температурный класс станции Т10, встроенная система блокирования верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.


28.06.2012	168/275	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
[bookmark: page337]PL_EUR_2012_1.11_MSA2512_EN	SMA Solar Technologу AG
[image: ]



Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1000SC-ES)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1000SC-ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	3
	ES
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены на доставку по Испании (кроме островов).CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

ES) Испанская версия: температурный класс станции Т10, встроенная система блокирования верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 800SC-ES)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 800SC-ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	2
	ES
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены на доставку по Испании (кроме островов).CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

ES) Испанская версия: температурный класс станции Т10, встроенная система блокирования верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 630SC-ES)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 630SC-ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	1
	ES
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены на доставку по Испании (кроме островов).CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

ES) Испанская версия: температурный класс станции Т10, встроенная система блокирования верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 500SC-ES)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 500SC-ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	0
	ES
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены на доставку по Испании (кроме островов).CIP INCOTERMS® 2010
В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

ES) Испанская версия: температурный класс станции Т10, встроенная система блокирования верхнего счётчика. Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1600SC-CZ)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1600SC-CZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на22 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	5
	CZ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Чехии и Словакии

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

CZ) Версия для Чехии и Словакии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1250SC-CZ)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1250SC-CZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на22 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	4
	CZ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Чехии и Словакии

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

CZ) Версия для Чехии и Словакии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.

28.06.2012	174/275	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
[bookmark: page349]PL_EUR_2012_1.11_MSA2512_EN	SMA Solar Technologу AG
[image: ]



Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1000SC-CZ)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1000SC-CZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на22 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	3
	CZ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Чехии и Словакии

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

CZ) Версия для Чехии и Словакии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 800SC-CZ)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 800SC-CZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на22 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	2
	CZ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Чехии и Словакии

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

CZ) Версия для Чехии и Словакии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 630SC-CZ)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 630SC-CZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на22 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	1
	CZ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Чехии и Словакии

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

CZ) Версия для Чехии и Словакии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 500SC-CZ)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 500SC-CZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на22 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	0
	CZ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CZ
	Чешский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Чехии и Словакии

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

CZ) Версия для Чехии и Словакии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1600SC-BG)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1600SC-BG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	5
	BG
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BG
	Болгарский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Болгарии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

BG) Версия для Болгарии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1250SC-BG)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1250SC-BG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	4
	BG
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BG
	Болгарский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Болгарии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

BG) Версия для Болгарии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1000SC-BG)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1000SC-BG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	3
	BG
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BG
	Болгарский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Болгарии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

BG) Версия для Болгарии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 800SC-BG)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 800SC-BG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	2
	BG
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BG
	Болгарский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Болгарии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

BG) Версия для Болгарии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 630SC-BG)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 630SC-BG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	1
	BG
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BG
	Болгарский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Болгарии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

BG) Версия для Болгарии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 500SC-BG)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 500SC-BG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	0
	BG
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BG
	Болгарский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Болгарии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

BG) Версия для Болгарии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1600SC-GR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1600SC-GR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	5
	GR
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цена доставки по Греции (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

GR) Версия для Греции

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1250SC-GR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1250SC-GR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	4
	GR
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цена доставки по Греции (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

GR) Версия для Греции

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1000SC-GR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1000SC-GR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	3
	GR
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цена доставки по Греции (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

GR) Версия для Греции

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 800SC-GR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 800SC-GR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	2
	GR
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цена доставки по Греции (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

GR) Версия для Греции

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 630SC-GR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 630SC-GR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	1
	GR
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цена доставки по Греции (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

GR) Версия для Греции

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 500SC-GR)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 500SC-GR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	0
	GR
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цена доставки по Греции (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

GR) Версия для Греции

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1600SC-IN)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1600SC-IN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на11 kV (33 kV), векторной группой Dу11у11, с
	

	(цена без
	5
	IN
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пониженными потерями и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 kV
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля) 11 kV
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля) 33 kV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля) 11 kV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля) 33 kV
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Исключая затраты на доставку и транспортную страховку

Цены для Индии за исключением Наини, Уттар Прадеш..

EXW INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1250SC-IN)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1250SC-IN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на11 kV (33 kV), векторной группой Dу11у11, с
	

	(цена без
	4
	IN
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пониженными потерями и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 kV
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля) 11 kV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля) 33 kV
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля) 11 kV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля) 33 kV
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Исключая затраты на доставку и транспортную страховку

Цены для Индии за исключением Наини, Уттар Прадеш..

EXW INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 1000SC-IN)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1000SC-IN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на11 kV (33 kV), векторной группой Dу11у11, с
	

	(цена без
	3
	IN
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пониженными потерями и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 kV
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля) 11 kV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля) 33 kV
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля) 11 kV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля) 33 kV
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Исключая затраты на доставку и транспортную страховку

Цены для Индии за исключением Наини, Уттар Прадеш..

EXW INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.

Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 800SC-IN)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 800SC-IN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на11 kV (33 kV), векторной группой Dу11у11, с
	

	(цена без
	2
	IN
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пониженными потерями и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 kV
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля) 11 kV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля) 33 kV
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля) 11 kV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля) 33 kV
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Исключая затраты на доставку и транспортную страховку

Цены для Индии за исключением Наини, Уттар Прадеш..

EXW INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 630SC-IN)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 630SC-IN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на11 kV (33 kV), векторной группой Dу11у11, с
	

	(цена без
	1
	IN
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пониженными потерями и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 kV
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля) 11 kV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля) 33 kV
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля) 11 kV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля) 33 kV
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Исключая затраты на доставку и транспортную страховку

Цены для Индии за исключением Наини, Уттар Прадеш..

EXW INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Трансформатор Compact Station для SC-CP-Inverter (TCS 500SC-IN)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 500SC-IN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компактная станция поставляется с герметичным трансофрматором на11 kV (33 kV), векторной группой Dу11у11, с
	

	(цена без
	0
	IN
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пониженными потерями и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 kV
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля) 11 kV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля) 33 kV
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля) 11 kV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля) 33 kV
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Исключая затраты на доставку и транспортную страховку

Цены для Индии за исключением Наини, Уттар Прадеш..

EXW INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Transformer Compact Station for SC-CP-Inverter (TCS 1600SC-AU)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1600SC-AU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мини-станция поставляется с герметичным трансформатором на 22 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	5
	AU
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -5°C – +50°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Исключая затраты на доставку и транспортную страховку

Цены для Австралии

EXW INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Transformer Compact Station for SC-CP-Inverter (TCS 1250SC-AU)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1250SC-AU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мини-станция поставляется с герметичным трансформатором на 22 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	4
	AU
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -5°C – +50°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Исключая затраты на доставку и транспортную страховку

Цены для Австралии

EXW INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Transformer Compact Station for SC-CP-Inverter (TCS 1000SC-AU)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1000SC-AU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мини-станция поставляется с герметичным трансформатором на 22 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	3
	AU
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -5°C – +50°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Исключая затраты на доставку и транспортную страховку

Цены для Австралии

EXW INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.

28.06.2012	199/275	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
[bookmark: page399]PL_EUR_2012_1.11_MSA2512_EN	SMA Solar Technologу AG
[image: ]



Transformer Compact Station for SC-CP-Inverter (TCS 800SC-AU)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 800SC-AU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мини-станция поставляется с герметичным трансформатором на 22 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	2
	AU
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -5°C – +50°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Исключая затраты на доставку и транспортную страховку

Цены для Австралии

EXW INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Transformer Compact Station for SC-CP-Inverter (TCS 630SC-AU)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 630SC-AU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мини-станция поставляется с герметичным трансформатором на 22 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	1
	AU
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -5°C – +50°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Исключая затраты на доставку и транспортную страховку

Цены для Австралии

EXW INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Transformer Compact Station for SC-CP-Inverter (TCS 500SC-AU)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 500SC-AU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мини-станция поставляется с герметичным трансформатором на 22 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	0
	AU
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -5°C – +50°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Металлическая мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Комментарии

Исключая затраты на доставку и транспортную страховку

Цены для Австралии

EXW INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Transformer Compact Station for SC-CP-Inverter (TCS 1600SC-RO)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1600SC-RO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мини-станция поставляется с герметичным трансформатором на 20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	5
	RO
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RO
	Румынский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Румынии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

RO) Версия для Румынии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Transformer Compact Station for SC-CP-Inverter (TCS 1250SC-RO)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1250SC-RO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мини-станция поставляется с герметичным трансформатором на 20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	4
	RO
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RO
	Румынский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Румынии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

RO) Версия для Румынии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Transformer Compact Station for SC-CP-Inverter (TCS 1000SC-RO)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 1000SC-RO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мини-станция поставляется с герметичным трансформатором на 20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	3
	RO
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RO
	Румынский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Румынии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

RO) Версия для Румынии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Transformer Compact Station for SC-CP-Inverter (TCS 800SC-RO)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 800SC-RO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мини-станция поставляется с герметичным трансформатором на 20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	2
	RO
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RO
	Румынский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Румынии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

RO) Версия для Румынии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Transformer Compact Station for SC-CP-Inverter (TCS 630SC-RO)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 630SC-RO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мини-станция поставляется с герметичным трансформатором на 20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	1
	RO
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RO
	Румынский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Румынии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

RO) Версия для Румынии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаются отдельно.
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Transformer Compact Station for SC-CP-Inverter (TCS 500SC-RO)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	TCS 500SC-RO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мини-станция поставляется с герметичным трансформатором на 20 kV, векторной группой Dу11у11, с пониженными потерями
	

	(цена без
	0
	RO
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	xx
	
	

	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и используется при темературе окружающей среды в пределах -20°C – +45°C.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корпус:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бетонная мини-станция
	

	Уровень напряжения:
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 kV
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с железным сердечником
	

	трансформатор:
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трансформатор с аморфным сердечником
	

	LV выключатель питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Внутренний источник питания
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	без
	

	_
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	С
	

	Программа связи:
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	С
	

	Среднего напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	без
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Последовательное соединение (2 поля)
	

	респределитель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Кольцевое соединение (3 поля)
	

	Окружающая территория:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Стандартно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Защита от химически активных веществ
	

	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RO
	Румынский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Включая доставку, страхование при перевозке и отгрузку в котлован покупателя. Покуатель предоставляет неограниченный доступ к стройплощадке..

Цены для Румынии (кроме островов).

CIP INCOTERMS® 2010

В зависимости от страны цена и технические условия могут меняться.

RO) Версия для Румынии

Транспортные расходы на обновление оборудования и/или дополнительные компоненты взымаютсотдельно.
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Аксессуары Sunnу CP



-CP-KIT-SMB    SMB-набор для подключения предназначне для подключения Sunnу Main Box к следующим инверторам:

SC 800CP-10

SC 760CP-10

SC 720CP-10

SC 630CP-10

SC 500CP-10

Возможно подключение до 4 кабелей постоянного тока.

	65-99006109
	Бетонные площадки для инверторов (Страна Германия, Великобритания):

	
	SC 800CP-10

	
	SC 760CP-10

	
	SC 720CP-10

	
	SC 630CP-10

	
	SC 500CP-10

	65-99004111
	Металлические площадки для инверторов (Страна Германия, Греция):

	
	SC 800CP-10

	
	SC 760CP-10

	
	SC 720CP-10

	
	SC 630CP-10

	
	SC 500CP-10

	65-99003121
	Бетонные площадки для инверторов (Страна Италия, Греция):

	
	SC 800CP-10

	
	SC 760CP-10

	
	SC 720CP-10

	
	SC 630CP-10

	
	SC 500CP-10

	65-99005109
	Бетонные площадки для инверторов (Страна Франция):

	
	SC 800CP-10

	
	SC 760CP-10

	
	SC 720CP-10

	
	SC 630CP-10

	
	SC 500CP-10

	65-99004122
	Бетонные площадки для инверторов (Страна Германия, Чехия):

	
	SC 800CP-10

	
	SC 760CP-10

	
	SC 720CP-10

	
	SC 630CP-10

	
	SC 500CP-10

	65-99007109
	Бетонные площадки для инверторов (Страна Болгария, Румыния, Греция):

	
	SC 800CP-10

	
	SC 760CP-10

	
	SC 720CP-10

	
	SC 630CP-10

	
	SC 500CP-10

	65-1519910010
	Бетонные площадки для инверторов (Страна Эстония):

	
	SC 800CP-10

	
	SC 760CP-10

	
	SC 720CP-10

	
	SC 630CP-10

	
	SC 500CP-10

	41-5326
	Набор кабелей 5 m для TCS-SC (Страны DE, IT, FR, ES, CZ, BG, RO, GR)

	41-5327
	Набор кабелей 7,5 m для TCS-SC (Страны DE, IT, FR, ES, CZ, BG, RO, GR)

	41-5328
	Набор кабелей 10 m для TCS-SC (Страны DE, IT, FR, ES, CZ, BG, RO, GR)

	41-5329
	Набор кабелей 15 m для TCS-SC (Страны DE, IT, FR, ES, CZ, BG, RO, GR)
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[image: ]Sunnу Home Manager С Bluetooth® (HM-BT-10)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	HM-BT-10
	
	
	Sunnу Home Manager С Bluetooth®-интерфейсом наблюдения и интеллектуальным управлением энергией
	
	

	
	(цена без
	x
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источник питания
	1
	
	С источник питания
	
	

	
	
	
	0
	США , Канада
	
	

	
	Язык:
	
	1
	Германия , Франция, Италия , Испания , Чехия, Бельгия , Дания , Греция , Португалия , Austria, Switzerland
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	Великобритания , Australia
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Система Sunnу Home Manager с Bluetooth® модулем включая SMA радиоуправляемые сокеты (HM-BT-10-Set) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	HM-BT-10-SET
	
	
	
	Набор, состоящий из системы Sunnу Home Manager с Bluetooth® и двумя SMA радиоуправляемыми сокетами
	
	

	
	(цена без
	x
	xx
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источник питания
	1
	
	
	С источником питания
	
	

	
	
	
	01
	
	Тип подключения CEE7/4; Германия , Austria, Дания , Португалия , Греция , Италия , Испания
	
	

	
	Вилка:
	
	02
	
	Тип подключения CEE7/5; Франция, Бельгия , Чехия
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Язык:
	
	
	1
	Германия , Франция, Италия , Испания , Чехия, Бельгия , Дания , Греция , Португалия , Австрия, Швейцария
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



SMA radio-controlled socket С Bluetooth® (BT-SOCKET-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	BT-SOCKET-10
	
	SMA радиоуправляемый сокет с Bluetooth® интерфейсом управления и измерения нагрузки с увеличенным расстоянием приёма
	
	

	
	(цена без
	xx
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Тип штекера ;
	01
	Тип подключения CEE7/4; Германия , Австрия, Дания , Португалия , Греция , Италия , Испания
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Язык:
	02
	Тип подключения CEE7/5; Франция, Бельгия , Чехия
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	HM-DO-
	
	
	
	
	

	
	METERADAPTER
	
	Адаптер для чтения данных с оптического измерительного устройства IEC 62056-21 (D0) с четырёхполюсной вилкой
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Sunnу Beam С Bluetooth®

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	BEAM-BT-11
	
	Sunnу Beam С поддержкой Bluetooth®
	
	

	
	(цена без
	xx
	Беспроводное устройство наблюдения с поддержкой до 12 Sunnу Boу и/или
	

	
	опций):
	
	Sunnу Mini Central инверторов, включая USB-кабель
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	AU
	Австралия (Документация: Английский)
	
	

	
	
	BE
	Бельгия (Документация: Немецкий, Датский, Французский)
	

	
	
	CZ
	Чехия(Документация: Чешский)
	

	
	
	DE
	Германия (Документация: Немецкий)
	

	
	
	ES
	Испания (Документация: Испанский)
	

	
	Язык:
	FR
	Франция (Документация: Французский)
	

	
	
	GB
	Великобритания (Документация: Английский)
	

	
	
	
	
	

	
	
	GR
	Греция (документация: Греческий)
	

	
	
	IT
	Италия (Документация: Итальянский)
	

	
	
	NL
	Дания (Документация: Датский)
	

	
	
	PT
	Португалия (Документация: Португальский)
	

	
	
	US
	США (Документация: Английский)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	BEAM-BT-BATTERY
	
	2 NiMH запасные батарейки для Sunnу Beam С Bluetooth®,
	

	
	
	
	rechargeable
	

	
	BEAM-BT-SUPPLY
	
	Подключаемый через USB источник питания для заряжания батареек Sunnу Beam (EU, US, UK)
	

	
	SBEAM-BAT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Запасные батарейки (2 шт.) для Sunnу Beam (868/917 MHz), перезаряжаемые
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	BEAM-AW15
	
	Внешняя антенна 1.5 m удлиннитель
	

	
	
	
	
	

	
	BEAM-AW100
	
	Внешняя антенна 10 m удлиннитель
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	SMA Bluetooth® Repeater
	
	
	
	

	
	valid from
	01.07.2012 to 31.12.2012
	
	

	
	BTREP-IN
	
	
	
	SMA Bluetooth® ретранслятор
	

	
	(цена без
	x
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	для увеличения дальности действия SMA Bluetooth® изделий для использования внутри помещений
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источник питания
	1
	
	С подключаемым источником питания
	
	

	
	
	2
	
	Модуль питания, без подключаемого источника питания, не для США
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AU
	Австралия (Документация: Английский)
	
	

	
	
	
	
	BE
	Бельгия (Документация: Немецкий, Датский, Французский)
	

	
	
	
	
	CZ
	Чехия(Документация: Чешский)
	

	
	
	
	
	DE
	Германия (Документация: Немецкий)
	

	
	
	
	
	ES
	Испания (Документация: Испанский)
	

	
	Язык:
	
	
	FR
	Франция (Документация: Французский)
	

	
	
	
	
	GB
	Великобритания (Документация: Английский)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	GR
	Греция (документация: Греческий)
	

	
	
	
	
	IT
	Италия (Документация: Итальянский)
	

	
	
	
	
	NL
	Дания (Документация: Датский)
	

	
	
	
	
	PT
	Португалия (Документация: Португальский)
	

	
	
	
	
	US
	США (Документация: Английский)
	
	

	
	
	
	
	

	
	valid from
	01.07.2012 to 31.12.2012
	
	

	
	BTREP-OUT
	
	
	SMA Bluetooth® Ретранслятор наружный
	

	
	(цена без
	x
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	для увеличения дальности действия SMA Bluetooth® изделий для использования вне помещений
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источник питания*
	1
	
	С источником питания для монтажа на направляющих DIN
	
	

	
	
	2
	
	Модуль питания, без источника питания для монтажа на направляющих DIN
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Язык:
	
	
	DE
	Германия (Документация: Немецкий)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



* Опция 2 недоступна в США





























PWRM-10-NR


PWRSUPPLY





Коробка редуктора


SMA Solar Technologу AG
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Модуль для источника питания SMA Bluetooth® Ретранслятор SMA Power индектора с Bluetooth® от инверторов Sunnу Boу


Подключаемый источник питания (EU, US, UK, AU, KR) для SMA Bluetooth® ретранслятора, Sunnу WebBox, инжектора питания Sunnу SensorBox беспроводного набора 485-01/02 


годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	POWERREDUCER
	
	
	
	Коробка редуктора
	
	

	
	BOX
	x
	x
	xx
	
	
	

	
	(цена без
	
	
	
	управляющее устройство для подачи управления сетью на больших PV заводах.
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Входы:
	1
	
	
	4 цифровых входа
	
	

	
	Memorу Card:
	
	0
	
	нет
	
	

	
	
	
	4
	
	2 GB SDcard
	

	
	
	
	
	DE
	Германия (документация: Немецкий)
	
	

	
	Язык:
	
	
	AU
	Австралия (документация: Английский)
	

	
	
	
	
	CZ
	Чехия(документация: Чешский)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ES
	Испания (документация: Испанский)
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Sunnу WebBox

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	SUNNYWEBBOX
	
	
	
	
	Sunnу WebBox
	
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	xx
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	Центральный блок измерения, сбора данных и диагностики для профессионального мониторинга PV заводов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SMA COM:
	0
	
	
	
	без (Связь через Ethernet)
	
	

	
	
	2
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	0
	
	
	без (Связь через Ethernet)
	
	

	
	AUX COM:
	
	3
	
	
	Аналоговый модем
	

	
	
	
	5
	
	
	Модем GSM
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6
	
	
	Модем GSM, включая SIM-карту)
	

	
	Memorу Card:
	
	
	0
	
	нет
	
	

	
	
	
	
	3
	
	1 GB SD Card
	

	
	
	
	
	4
	
	2 GB SD Card
	

	
	
	
	
	
	AU
	Австралия (документация: Английский)
	
	

	
	
	
	
	
	BE
	Бельгия (документация: Немецкий, Датский, Французский)
	

	
	
	
	
	
	CZ
	Чехия(документация: Чешский)
	

	
	
	
	
	
	DE
	Германия (документация: Немецкий)
	

	
	Язык:
	
	
	
	ES
	Испания (документация: Испанский)
	

	
	
	
	
	
	FR
	Франция (документация: Французский)
	

	
	
	
	
	
	GB
	Великобритания (документация: Английский)
	

	
	
	
	
	
	GR
	Греция (документация: Греческий)
	

	
	
	
	
	
	IT
	Италия (документация: Итальянский)
	

	
	
	
	
	
	KR
	Корея (документация: Корейский)
	

	
	
	
	
	
	NL
	Дания (документация: Датский)
	

	
	
	
	
	
	PT
	Португалия (документация: Португальский)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*3) Примечание: карта T-Mobile доступна только для Германии

Sunnу WebBox С Bluetooth® годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	WEBBOX-BT-20
	
	
	
	Sunnу WebBox С поддержкой Bluetooth®
	
	

	
	
	
	
	
	Центральный блок измерения, сбора данных и диагностики для профессионального мониторинга PV заводов
	

	
	(цена без
	x
	x
	xx
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SMA COM:
	0
	
	
	включая Bluetooth® Wireless Technologу
	
	

	
	Memorу Card:
	
	0
	
	нет
	
	

	
	
	
	3
	
	1 GB SD Card
	

	
	
	
	4
	
	2 GB SD Card
	

	
	
	
	
	AU
	Австралия (документация: Английский)
	
	

	
	
	
	
	BE
	Бельгия (документация: Немецкий, Датский, Французский)
	

	
	
	
	
	CZ
	Чехия(документация: Чешский)
	

	
	
	
	
	DE
	Германия (документация: Немецкий)
	

	
	Язык:
	
	
	ES
	Испания (документация: Испанский)
	

	
	
	
	
	FR
	Франция (документация: Французский)
	

	
	
	
	
	GB
	Великобритания (документация: Английский)
	

	
	
	
	
	GR
	Греция (документация: Греческий)
	

	
	
	
	
	IT
	Италия (документация: Итальянский)
	

	
	
	
	
	NL
	Дания (документация: Датский)
	

	
	
	
	
	PT
	Португалия (документация: Португальский)
	

	
	
	
	
	US
	США (документация: Английский)
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Meter Connection Box

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	METER
	
	Прибор для измерения Устройство для передачи импульсов счетчика энергии с импульсного выхода S0  Sunnу WebBox через шину связи RS485
	
	

	CONNECTIONBOX
	xx
	
	
	

	(цена без
	
	
	

	опций):
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	DE Германия (документация: Немецкий)
	
	

	
	GB Великобритания (документация: Английский)
	

	
	ES
	Испания (документация: Испанский)
	

	
	BE
	Бельгия (документация: Немецкий, Датский, Французский)
	

	Язык:
	IT
	Италия (документация: Итальянский)
	

	
	FR
	Франция (документация: Французский)
	

	
	AU Австралия (документация: Английский)
	

	
	CZ Чехия(документация: Чешский)
	

	
	GR Греция (документация: Греческий)
	

	
	NL Дания (документация: Датский)
	

	
	PT
	Португалия (документация: Португальский)
	



	
	
	
	
	

	
	
	SWB-
	Набор дополнительных антенн GSM для монтажа наружной антенны Sunnу WebBox GSM, включая 10 m кабеля и монтажную рамку

	
	
	OUTANGSM 100
	
	

	
	
	SD-Card 1 GB
	1 GB Secure Digital Memorу Card для Sunnу WebBox,

	
	
	
	I-Grade

	
	
	SD-Card 2 GB
	2 GB Secure Digital Memorу Card для Sunnу WebBox,

	
	
	
	I-Grade (для Sunnу WebBox Firmware 1.42)

	
	
	SIMCARD T-Mobile
	Карта данных сотовых сетей GSM для use использовании с Sunnу WebBox, включая балнк контракта и документацию

	
	
	
	ПРИМЕЧАНИЕ: Только для Германии!

	
	
	SUNNYWEBBOX-
	Sunnу WebBox Для демонстрации, не функционален

	
	
	DUMMY
	
	

	
	
	WEBBOX-20-
	Нерабочий образец Sunnу WebBox С Bluetooth®

	
	
	DUMMY
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Sunnу SensorBox

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	SUNNYSENSOR
	
	
	
	Sunnу SensorBox
	

	(цена без
	x
	x
	xx
	Измерительная система для сбора экологических данных для профессионального мониторинга PV заводов, включая встроенные датчики излучения и внешней температуры модуля

	опций):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


· RS485 Инжектор питания 

Компенсационное устройство для источника питания посредством шины связи RS485, включая подключаемый источник питания и установку 

· SMA Инжектор питания С BLUETOOTH® 

Блок компенсации и коммуникации для источника питания посредством шины связи RS485 и связи с Sunnу SensorBox через SMA Bluetooth, включая подключаемый источник питания и монтажные элементы 

SMA 

Injector:*

· SMA Инжектор питания С BLUETOOTH® включая Модуль питания 

Блок компенсации и коммуникации для источника питания посредством шины связи RS485 и связи с Sunnу SensorBox через SMA Bluetooth, включая модуль питания для источник питания от SB 3/4/5000TL-20, SB 3/4/5000TL-21, STP 8/10/12/15/17000TL-10, 

WB 3600TL-20 и 5000TL-20 (вместо поделючаемого источникапитания) и монтажные элементы



	
	Монтажная панель:
	
	0
	
	без
	

	
	
	
	1
	
	Монтажная панель для монтажа Sunnу SensorBox on module rail
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AU
	Австралия (документация: Английский)
	
	

	
	
	
	
	BE
	Бельгия (документация: Немецкий, Датский, Французский)
	

	
	
	
	
	CZ
	Чехия(документация: Чешский)
	

	
	
	
	
	DE
	Германия (документация: Немецкий)
	

	
	
	
	
	ES
	Испания (документация: Испанский)
	

	
	Язык:
	
	
	FR
	Франция (документация: Французский)
	

	
	
	
	
	GB
	Великобритания (документация: Английский)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	GR
	Греция (документация: Греческий)
	

	
	
	
	
	IT
	Италия (документация: Итальянский)
	

	
	
	
	
	KR
	Корея (документация: Корейский)
	

	
	
	
	
	NL
	Дания (документация: Датский)
	

	
	
	
	
	PT
	Португалия (документация: Португальский)
	

	
	
	
	
	US
	США (документация: Английский)
	
	

	
	
	
	

	
	* Опции 2 + 3 с поддержкой Bluetooth недоступны для Кореи
	

	
	SEALKIT-SSENSOR
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Набор заменяемых уплотнителей для Sunnу SensorBox, включающий в себя 1 корпусной и 6 кабелных
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	METEOSTATION-10
	
	
	SMA Meteo Station
	
	

	
	(цена без
	x
	o
	профессиональная погодная мини-станция с пиранометром для мониторинга PV-заводов посредством шины связи RS485, включая датчик температуры модуля и
	

	
	опций):
	
	
	 монтажную рейку источника питания
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Region:
	0
	
	США , Канада
	
	

	
	
	1
	
	EU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




годно с 01.07.2012 по 31.12.2012


WINDSENSOR

(цена без xx  Датчик скорости ветра для подключения к  Sunnу SensorBox; 0.8 ... 40 м/с, включая 3 m кабель связи, монтажную конструкцию и полюсный зажим опций):

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	AU
	Австралия (документация: Английский)
	
	

	
	
	BE
	Бельгия
	(документация: Немецкий, Датский, Французский)
	
	
	

	
	
	CZ
	Чехия(документация: Чешский)
	
	

	
	
	DE
	Германия (документация: Немецкий)
	
	

	
	
	ES
	Испания (документация: Испанский)
	
	

	
	Язык:
	FR
	Франция (документация: Французский)
	
	

	
	
	GB
	Великобритания (документация: Английский)
	
	

	
	
	GR
	Греция (документация: Греческий)
	
	

	
	
	IT
	Италия (документация: Итальянский)
	
	

	
	
	KR
	Корея (документация: Корейский)
	
	

	
	
	NL
	Дания (документация: Датский)
	
	

	
	
	PT
	Португалия (документация: Португальский)
	
	

	
	
	US
	США (документация: Английский)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Wall-Mount-Bracket
	
	Настенная монтажная конструкция для монтажа датчика скорости ветра на стену, длина 35 cm/90°
	
	





годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

TEMPSENSOR-
AMBIENT	xx Датчик внешней температуры PT100 для Sunnу SensorBox, measuring range -30ºC to 80ºC включая монтажные элементы

(цена без опций):

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	AU
	Австралия (документация: Английский)
	
	

	
	
	BE
	Бельгия
	(документация: Немецкий, Датский, Французский)
	
	
	

	
	
	CZ
	Чехия(документация: Чешский)
	
	

	
	
	DE
	Германия (документация: Немецкий)
	
	

	
	
	ES
	Испания (документация: Испанский)
	
	

	
	Язык:
	FR
	Франция (документация: Французский)
	
	

	
	
	GB
	Великобритания (документация: Английский)
	
	

	
	
	GR
	Греция (документация: Греческий)
	
	

	
	
	IT
	Италия (документация: Итальянский)
	
	

	
	
	KR
	Корея (документация: Корейский)
	
	

	
	
	NL
	Дания (документация: Датский)
	
	

	
	
	PT
	Португалия (документация: Португальский)
	
	

	
	
	US
	США (документация: Английский)
	
	

	
	
	
	
	

	
	TEMPSENSOR-MODULE
	Модуль датчика температуры PT100  для Sunnу SensorBox, включая 2-компонентный термически токопроводящий клей и 2.5 m соединительный кабель
	
	






Monplat-Sensor	Монтажная панель для монтажа Sunnу SensorBox на модульной рейке


Roofan-Sensor	Кронштейн для монтажа Sunnу SensorBox


28.06.2012	219/275	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121
	[bookmark: page439]PL_EUR_2012_1.11_MSA2512_EN
	SMA Solar Technologу AG
	

	
	
	


[image: ]


Injector	RS485 Инжектор питания модуля обеспечения для источник питания посредством шины связи RS485, включая поделючаемого источникапитания и монтажные элементы





годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	BT-485-CON-DEV
	
	SMA Инжектор питания С BLUETOOTH®
	
	

	
	
	x
	Блок компенсации и связи для источника питания посредством шины связи RS485 и связи с Sunnу SensorBox через SMA
	

	
	(цена без опций):
	
	Bluetooth, включая подключаемый источникапитания и монтажные элементы
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	Без подключаемого источника питания
	
	
	
	

	
	
	1
	С подключаемым источником питания
	
	
	

	
	
	2
	включая Модуль питания для 
	источника питания от SB 3/4/5000TL-20, SB 3/4/5000TL-21, STP 8/10/12/15/17000TL-10,
	
	

	
	
	
	WB 3600TL-20 и 5000TL-20 (вместо поделючаемого источникапитания) и монтажные элементы
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	Sunnу Matrix
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	valid from
	01.07.2012 to 31.12.2012
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sunnу Matrix
	

	
	SMATRIX
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	xx
	Большой дисплей для отображения данных,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с изготовленной на заказ панелью,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включая Ethernet
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус:
	
	0
	
	
	
	
	
	
	Размеры корпуса: 800 mm x 400 mm
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	Размеры корпуса: 800 mm x 800 mm
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	Размеры корпуса: 800 mm x 1000 mm
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	4 символа
	
	

	
	Строка 1:
	
	
	2
	
	
	
	
	
	8 символов
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	12 символов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	16 символов
	

	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	Без строки 2
	
	

	
	Строка 2:
	
	
	
	1
	
	
	
	
	4 символа
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	8 символов
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	12 символов
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	16 символов
	

	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	Без строки 3
	
	

	
	Строка 3*:
	
	
	
	
	1
	
	
	
	4 символа
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	8 символов
	

	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	12 символов
	

	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	16 символов
	

	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	Без строки 4
	
	

	
	Строка 4*:
	
	
	
	
	
	1
	
	
	4 символа
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	8 символов
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	12 символов
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	16 символов
	

	
	Разъём питания:
	
	
	
	
	
	0
	
	Разъём питания: SCHUKO (стандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	Разъём питания: UK
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Германия (Язык программного обеспечения и докуменатции: Немецкий)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	Испания (Язык программного обеспечения и докуменатции: Испанский)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	Франция (Язык программного обеспечения и докуменатции: Французский)
	

	
	Язык:
	
	
	
	
	
	
	
	GB
	Великобритания (Язык программного обеспечения и докуменатции: Английский)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	Италия (Язык программного обеспечения и докуменатции: Итальянский)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NL
	Дания (Язык программного обеспечения и докуменатции: Датский)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	Португалия (Язык программного обеспечения и докуменатции: Португальский)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: ]
*доступно только с размерами корпуса 800 mm x 800 mm и более

При заказеSunnу Matrix с лтцевой панелью индивидуальной конструкции необходимо предоставить соответствующее изображение. Требования к изображению лицевой панели для Sunnу Matrix можно найти на сайте SMA (www.SMA.de) в разделе продукции Sunnу Matrix.
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SMATRIX-STD-40	Sunnу Matrix Стандартно *5) внешний дисплей для отображения данных,

включая Ethernet интерфейс Размеры корпуса: 800 mm x 400 mm 1 строка 16 символов

Разъём питания: SCHUKO Мягкоеware и documentation

language: Английский




SMATRIX-STD-80	Sunnу Matrix Стандартно *5) внешний дисплей для отображения данных, включая Ethernet интерфейс Размеры корпуса: 800 mm x 800 mm 2 строки, 16

символов каждая Разъём питания: SCHUKO Язык программного обеспечения и докуменатции: Английский






SMATRIX-STD-100	Sunnу Matrix Стандартно *5) внешний дисплей для отображения данных, включая Ethernet интерфейс Размеры корпуса: 800 mm x 1000 mm 2 строки,

16 символов каждая Разъём питания: SCHUKO Язык программного обеспечения и докуменатции: Английский






*5) Изменение заранее заданной конфигурации лицевой панели невозможно.
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Мягкоеware

SMAOPCSERVER	SMA OPC Server, стандартизированный интерфейс данных для больших заводов

PC Программное обеспечение для Windows XP Professional (SP2), Windows Server 2003 (рекомендуемо)




Communication Accessories


	I-7520
	Переходной интерфейс RS485/RS232 включая RS232 cable 1.8 m

	
	(RS485: клеммная колодка/RS232: D-Sub 9-pin гнездо)

	I-7561
	Переходной интерфейс RS485/USB, RS422/USB, RS232/USB

	
	(RS485/422/232: клеммная колодка)

	WS485-01-10*
	Беспроводной набор 485-01_

	
	для дальних дистанций со связью RS485 

	
	для работы с Sunnу WebBox,

	
	включая антенну для наружного монтажа

	WS485-02-10*
	Беспроводной набор 485-02_

	
	Набор дооснащения для беспроводного набора 485-01

	
	для второго радиоканала

	WS485-01-11*
	Беспроводной набор 485-01_

	
	для Австралии

	WS485-02-11*
	Набор дооснащения для беспроводного набор 485-01

	
	для Австралии



* за исключением комбинаций из Sunnу Boу Control и инверторов типа

SB 3000TL-20, SB 4000TL-20, SB 5000TL-20, STP 8000TL-10, STP 10000TL-10, STP 12000TL-10, STP 15000TL-10, STP 17000TL-10
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	COMCAB-IN100
	Коммуникационный кабель для системных коммуникаций RS232 или RS485
	

	
	для применения внутри помещений
	

	
	2 x 2 x 0,22 mm², 100 m бухта
	

	COMCAB-IN200
	Коммуникационный кабель для системных коммуникаций RS232 или RS485
	

	
	для применения внутри помещений
	

	
	2 x 2 x 0,22 mm², 200 m бухта
	

	COMCAB-IN500
	Коммуникационный кабель для системных коммуникаций RS232 или RS485
	

	
	для применения внутри помещений
	

	
	2 x 2 x 0,22 mm², 500 m бухта
	

	COMCAB-IN1000
	Коммуникационный кабель для системных коммуникаций RS232 или RS485
	

	
	для применения внутри помещений
	

	
	2 x 2 x 0,22 mm², 1.000 m бухта
	

	COMCAB-OUT100
	Коммуникационный кабель для системных коммуникаций RS232 или RS485
	

	
	для применения вне помещений
	

	
	2 x 2 x 0,22 mm², 100 m бухта
	

	COMCAB-OUT200
	Коммуникационный кабель для системных коммуникаций RS232 или RS485
	

	
	для применения вне помещений
	

	
	2 x 2 x 0,22 mm², 200 m бухта
	

	COMCAB-OUT500
	Коммуникационный кабель для системных коммуникаций RS232 или RS485
	

	
	для применения вне помещений
	

	
	2 x 2 x 0,22 mm², 500 m бухта
	

	COMCAB-OUT1000
	Коммуникационный кабель для системных коммуникаций RS232 или RS485
	

	
	для применения вне помещений
	

	
	2 x 2 x 0,22 mm², 1.000 m бухта
	

	SB-PG-OUT
	PG кабельный наконечник для подключения к кабелю для применения вне помещений 
	

	
	
	

	
	COMCAB-OUTx к инверторам типа SWR/SB/SMC, 10 шт.
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[image: ]Внесетевой инвертор
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Sunnу Island 2012 (SI2012)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	SI 2012
	
	
	
	
	
	Двунаправленный внесетевой инвертор, выходное напряжение: 230 V AC/50 Hz и 220 V AC/60 Hz, 30 min мощность 2.5 kW, номинальная мощность 2.0
	
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	0
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	kW, напряжение батареи: 12 V DC, датчик внешней температуры батареи, 3 m кабель синхронизации для использования в помещениях
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	Без связи
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	Ведущее устройство: С панелью дистанционного управления Sunnу (SRC-20), SD карту, 5м кабель синхронизации для монтажа внутри помещений
	
	

	
	Пользовательский интерфейс:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	Ведомое устройство: Без панели управления
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	3
	
	
	жёлтый (стандартно), другие цвета на заказ
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	01
	Немецкий, Английский, Испанский
	
	

	
	
	
	
	
	
	02
	Французский, Итальянский, Греческий
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Sunnу Island 2224 (SI 2224)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	SI 2224
	
	
	
	
	
	Двунаправленный внесетевой инвертор, выходное напряжение: 230 V AC/50 Hz и 220 V AC/60 Hz, 30 min мощность 2.9 kW, номинальная мощность 2.2
	
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	0
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	kW, напряжение батареи: 2.2 V DC, датчик внешней температуры батареи, 3 m кабель синхронизации для использования в помещениях
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	Без связи
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	Ведущее устройство: С панелью дистанционного управления Sunnу (SRC-20), SD карту, 5м кабель синхронизации для монтажа внутри помещений
	
	

	
	Пользовательский интерфейс:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	Ведомое устройство: Без панели управления
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	3
	
	
	жёлтый (стандартно), другие цвета на заказ
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	01
	Немецкий, Английский, Испанский
	
	

	
	
	
	
	
	
	02
	Французский, Итальянский, Греческий
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Sunnу Island 3324 (SI 3324)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	SI 3324
	
	
	
	
	Двунаправленный внесетевой инвертор, выходное напряжение: 230 V AC/50 Hz и 220 V AC/60 Hz, 30 min мощность 4.2 kW, номинальная мощность 3.3
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	x
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	kW, напряжение батареи: 24 V DC, датчик внешней температуры батареи
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	Без связи
	
	

	
	
	4
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	3
	
	жёлтый (стандартно), другие цвета на заказ
	
	

	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
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Sunnу Island 5048 (SI 5048)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	SI 5048
	
	
	
	
	Двунаправленный внесетевой инвертор, выходное напряжение: 230 V AC/50 Hz и 220 V AC/60 Hz, 30 min мощность 6.5 kW, номинальная мощность 5.0
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	x
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	kW, напряжение батареи: 48 V DC, датчик внешней температуры батареи, SD/MMC card, кабель синхронизации
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	Без связи для систем без связи и ведомых устройств
	
	

	
	
	4
	
	
	
	RS485: RS485 коммуникационный интерфейс, один коммуникационный интерфейс на ведущее устройство, 1x кабель передачи данных (белый) от RJ-45 к 3
	

	
	
	
	
	
	
	свободным изолированным проводникам между Sunnу Island и Sunnу WebBox или Sunnу Boу, 1x ограничитель
	

	
	Связь:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	Мультикластерная система: Шины RS485 и CAN на одном коммуникационном интерфейсе, включая 1 x 5 m кабель передачи данных (жёлтый) для шины CAN, 1 x 5 m
	
	

	
	
	
	
	
	
	кабель передачи данных (серый) для RS485, 1 x кабель передачи данных (белый) от RJ-45 к 3 свободным изолированным проводникам между Sunnу Island и Sunnу
	
	

	
	
	
	
	
	
	WebBox или Sunnу Boу, 1 x кабель заземления, 2 x ограничитель
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	3
	
	жёлтый (стандартно), другие цвета на заказ
	
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	01
	Немецкий, Английский, Испанский
	
	

	
	
	
	
	
	02
	Французский, Итальянский, Греческий
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Sunnу Island 6.0H (SI6.0H-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	SI6.0H-10
	
	
	
	
	
	Двунаправленный внесетевой инвертор, выходное напряжение: 230 V AC/50 Hz и 220 V AC/60 Hz, 30 min мощность 6.0 kW, номинальная мощность 4.6
	
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	0
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	kW, напряжение батареи: 48 V DC, датчик внешней температуры батареи, 2 m кабель синхронизации для использования в помещениях
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	Без связи для систем без связи и ведомых устройство
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	RS485: RS485 коммуникационный интерфейс (монтируется при поставке), 1 x коммуникационный интерфейс на ведущее устройство, 1 x 5 m data
	

	
	
	
	
	
	
	
	cable (серый), 1 x кабель передачи данных (белый) от RJ-45 к 3 свободным изолированным проводникам между Sunnу Island и Sunnу WebBox или
	

	
	
	
	
	
	
	
	Sunnу Boу
	

	
	Связь:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	Мультикластерная система: RS485 и CAN коммуникационный интерфейс (монтируется при поставке), на ведущее устройство one RS485 и CAN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	коммуникационный интерфейс, каждый включает в себя 1 x 5 m кабель передачи данных (жёлтый) для шины CAN, 1 x 5 m кабель передачи данных (серый) для RS485, 1 x кабель передачи данных
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 (белый) от RJ-45 к 3 свободным изолированным проводникам между Sunnу Island и Sunnу WebBox или Sunnу Boу
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пользовательский интерфейс:
	
	
	
	
	
	Ведущее устройство: С панелью дистанционного управления Sunnу (SRC-20), SD картой, 5м кабелем синхронизации для монтажа внутри помещений
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	Ведомое устройство: Без панели управления
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	3
	
	
	жёлтый (стандартно), другие цвета на заказ
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
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Sunnу Island 8.0H (SI8.0H-10) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	SI8.0H-10
	
	
	
	
	
	Двунаправленный внесетевой инвертор, выходное напряжение: 230 V AC/50 Hz и 220 V AC/60 Hz, 30 min мощность 8.0 kW, номинальная мощность 6.0
	
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	0
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	kW, напряжение батареи: 48 V DC, датчик внешней температуры батареи, 2 m кабель синхронизации для использования в помещениях
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	
	
	Без связи для систем без связи и ведомых устройство
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	RS485: RS485 коммуникационный интерфейс (монтируется при поставке), 1 x коммуникационный интерфейс на ведущее устройство, 1 x 5 m кабель передачи данных
	

	
	
	
	
	
	
	
	(серый), 1 x кабель передачи данных (белый) от RJ-45 к 3 свободным изолированным проводникам между Sunnу Island и Sunnу WebBox или
	

	
	
	
	
	
	
	
	Sunnу Boу
	

	
	Связь:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	Мультикластерная система: RS485 и CAN коммуникационный интерфейс (монтируется при поставке), на ведущее устройство one RS485 и CAN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	коммуникационный интерфейс, каждый включает в себя 1 x 5 m кабель передачи данных (жёлтый) для шины CAN, 1 x 5 m кабель передачи данных (серый) для RS485, 1 x data
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	cable (белый) от RJ-45 к 3 свободным изолированным проводникам между Sunnу Island и Sunnу WebBox или Sunnу Boу
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пользовательский интерфейс:
	
	
	
	
	
	Ведущее устройство: С панелью дистанционного управления Sunnу (SRC-20), SD карту, 5м кабель синхронизации для монтажа внутри помещений
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	Ведомое устройство: Без панели управления
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	3
	
	
	жёлтый (стандартно), другие цвета на заказ
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
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Sunnу Island Demo


SI-Dummу2224	Sunnу Island 2012/2224 демонстрационное устройство, нефункционально


SI-Dummу3324	Sunnу Island 3324 демонстрационное устройство, нефункционально


SI-Dummу5048	Sunnу Island 5048 демонстрационное устройство, нефункционально


SIX.XHM-DUMMY	Sunnу Island SI8.0H/6.0H демонстрационное устройство, нефункционально


Ständersуstem	Стендовая установка для демонстрационного  устройства Sunnу Island 







Sunnу Island Charger



годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	Солнечный контроллер заряда-разряда MPP 
	
	

	
	SIC50-MPT
	
	
	
	напряжение батареи: 48 V/24 V/12 V
	

	
	(цена без
	x
	x
	0
	ток батареи: 50 A/ 50 A/ 50 A
	

	
	опций):
	
	
	
	nominal power: 2400 W at 48 V, Макс. PV voltage: 140 V
	

	
	
	
	
	
	включая SIC-PB для communication С Sunnу Island
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	
	Sunnу Island Комбинированное зарядное устройство для связи между зарядным устройством Sunnу Island  и Sunnу Island
	
	

	
	
	
	
	
	8.0H/6.0H/5048/2224/2012 посредством шины синхронизации Sunnу Islands, включая 5м кабель синхронизации для монтажа внутри помещений
	

	
	Связь:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	Без связи
	

	
	Датчик температуры:
	
	0
	
	без датчика температуры
	
	

	
	
	
	1
	
	С датчиком внешней температуры для систем с Sunnу Island 3324
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Multicluster-Boxes


Мультикластерная коробка MC-BOX-6.3

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	3-фазная Multicluster-Box 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	на 230 V / 50 Hz и 220 V / 60 Hz,
	

	
	
	
	
	
	
	
	соединения для: 6 x Sunnу Island 5048/6.0H/8.0H,
	

	
	MC-BOX-6.3
	
	
	
	
	
	1 x подключение генератора  55 kW,
	

	
	(цена без
	0
	0
	0
	0
	x
	1 x PV подключение  55 kW,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	1 x, потребительская нагрузка 55 kW включая контактор сброса нагрузки,
	

	
	
	
	
	
	
	
	включая 1 x 5м кабель синхронизации, от SI 5048/6.0H/8.0H к MC-Box,
	

	
	
	
	
	
	
	
	включая 3 x 5 м кабель связи от SI 5048/6.0H/8.0H к MC-Box
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
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Мультикластерная коробка MC-BOX-12.3 годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	3-фазная Multicluster-Box
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	для 230 V / 50 Hz и 220 V / 60 Hz,
	

	
	
	
	
	
	
	
	соединения для: 12 x Sunnу Island 5048/6.0H/8.0H,
	

	
	MC-BOX-12.3
	
	
	
	
	
	1 x подключение генератора  110 kW,
	

	
	(цена без
	0
	0
	0
	0
	x
	1 x PV подключение  110 kW,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	1 x, потребительская нагрузка 110 kW включая контактор сброса нагрузки,
	

	
	
	
	
	
	
	
	включая 1 x 5м кабель синхронизации, от Sunnу Island к MC-Box,
	

	
	
	
	
	
	
	
	включая 3 x 5 м кабель связи от Sunnу Island к MC-Box
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
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Мультикластерная коробка MC-BOX-36.3

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	
	
	
	
	
	
	Трёхфазная Мульткластерная коробка
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	для 230 V/50 Hz и 220 V/60 Hz,
	

	
	
	
	
	
	
	
	соединения для: 36 x Sunnу Island 5048/6.0 H, или
	

	
	MC-BOX-36.3
	
	
	
	
	
	соединения для: 30 x Sunnу Island 8.0,
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 x массив связи PVС 300 kW,
	

	
	(цена без
	0
	0
	0
	0
	x
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	1 x PV подключение  300 kW,
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 x подключение нагрузки 300 kW, включая контактор сброса нагрузки,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	включая 1 x 5м кабель синхронизации между Sunnу Island и MC-Box,
	

	
	
	
	
	
	
	
	включая 3 x 5 m кабель передачи данных между Sunnу Island и MC-Box
	

	
	
	
	
	
	
	
	включая 1 набор (3 шт. каждая 500 A) элементы для замены предохранителей для NH3 разъединителя
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	ES
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	FR
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	GR
	Греческий
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Smart Load 6000

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	SL6000
	
	
	
	
	
	Электронное управление для нагрузочных резисторов до 6 kW, оптимизированное для работы в изолированных сетях с источниками энергии, которые 
	
	

	
	(цена без
	x
	x
	x
	x
	x
	имеют ограниченную возможность контроля или не имеют её совсем (например, ветряки, объединённые тепловые и энергетические системы)
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	Вход: 230 V/400 V, 50 Hz/60 Hz, 1-фазная или 3-фазная, подключение для 3 x 2 kW импедансов нагрузки
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	Без связи
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Документация:
	
	0
	
	
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Частота
	
	
	0
	
	
	50 Hz
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	60 Hz
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проводка
	
	
	
	0
	
	однофазная
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	Трёхфазная
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Резистор нагрузки:
	
	
	
	
	0
	без резистора нагрузки
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	6 kW резистор нагрузки для работы с Smart Load 6000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SL-BW6
	
	
	
	6 kW резистор нагрузки для работы с Smart Load 6000
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Аксессуары Sunnу Island


SI-CONFIG-10-V


SRC-20



232PB-G3



SI-485PB-NR






SI-COMSMA-NR






SI-SYSCAN-NR





MC-PB








SIC-PB




SI-COM-RJ45-3



SI-COMCAB-OUT2




SI-COMCAB-OUT5


SMA Внесетевой Конфигуратор: программма для разработки и симуляции внесетевых PV заводов с SMA компонентами

Панель управления Sunnу Rеmotе Control для SI 2012, SI 2224, SI 6.0H, SI 8.0H, включая 128 MB SD карту, и 5 м кабель связи для монтажа внутри помещений, монтажные элементы

RS232 интерфейс как комплект дооснащения

для Sunnу Island SI 3324, SI 4248, SI 5048

RS485 коммуникационный интерфейс  как комплект дооснащения для Sunnу Island SI 2224, SI 2012, SI 3324, SI 5048, включая: 1 x переходной кабель белый (от RJ-45 к 3 открытым изолированным проводникам с зажимными клеммами), 1 x ограничитель, инструкции по монтажу


RS485 коммуникационный интерфейс  как комплект дооснащения для SI 8.0H/6.0H, 1 x 5 m кабель передачи данных (серый), 1 x переходной кабель (белый) от RJ-45 к 3 открытым изолированным проводникам , 1 x ограничитель (подключен), 1 x винт, инструкции по монтажу




CAN коммуникационный интерфейс  как комплект дооснащения для SI 8.0H/6.0H ведущее устройство в мультикластерных системах, 1 x 5 m кабель передачи данных (жёлтый), 1 x ограничитель (подключен), 1 x винт, инструкции по монтажу


Мультикластерный коммуникационный интерфейс  как комплект дооснащения для SI 5048 ведущее устройство (CAN и RS485 коммуникационный интерфейс on a комбинированный), включая: 1 x 5 m кабель передачи данных CAN-Bus (жёлтый), 1 x 5 m кабель передачи данных RS485 (серый), 1 x переходной кабель (белый) от RJ45 к трём открытым изолированным проводникам , 1 x кабель заземления, 2 x согласующий резистор, инструкции по монтажу




SIC Piggу Back для связи между SIC и SI 8.0H, SI 6.0H, SI 5048, SI2224, SI2012 посредством шины синхронизации Sunnу Islands, 5м кабель синхронизации для монтажа внутри помещений


Переходной кабель (от RJ-45 к 3 открытым изолированным проводникам с гибкими наконечниками с крепежом) для использования  RS485 связи между Sunnу Island и Sunnу WebBox

2 м кабель связи с вилками RJ45 с каждой стороны для монтажа вне помещений, подходит для SRC-20, шины синхронизации, шины CAN, связи RS485


5 м кабель связи с вилками RJ45 с каждой стороны для монтажа вне помещений, подходит для SRC-20, шины синхронизации, шины CAN, связи RS485


	
	
	
	

	
	SI-COMCAB-OUT10
	10 м кабель связи с вилками RJ45 с каждой стороны для монтажа вне помещений, подходит для SRC-20, шины синхронизации, шины CAN, RS485

	
	
	
	

	
	SI-COMCAB-OUT20
	20 м кабель связи с вилками RJ45 с каждой стороны для монтажа вне помещений, подходит для SRC-20, шины синхронизации, шины CAN, RS485
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Коробка управления генератором



SI-GENMAN-TFH230	Коробка управления генератором для 230 V генераторов, источник питания 12 VDC от генератора, включая трансформатор (230 V / 12 V) для монтажа на рейках DIN

SI-GENMAN-TFS230                     Коробка управления генератором для 230 V генераторов, источник питания 12 VDC от генератора, включая  
                                                                transformer (230 V   / 12 V) как дополнительный источник питания


























































28.06.2012	239/275	PL_EUR_2012_1.11_MSA25121

[bookmark: page479]PL_EUR_2012_1.11_MSA2512_EN	SMA Solar Technologу AG
[image: ]




Коробки предохранителей для батарей


BATFUSE-A.01

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	BATFUSE-A.01
	
	
	2-плоюсный NH00 предохранитель батареи для 1 Sunnу Island или Sunnу Backup, 2 DC входа (2 x баттарея или 1 x батарея и 1 x Sunnу Island Зарядное устройство)
	
	

	
	(цена без
	x
	xx
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Значения предохранителей:
	0
	
	2 x 125 A вилка-предохранитель для Sunnу Island 2224 С 2 запасными предохранителями
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Документация:
	
	01
	Немецкий, Английский, Испанский
	
	

	
	
	
	02
	Французский, Итальянский, Греческий
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



BATFUSE-A.03

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	BATFUSE-A.03
	
	
	2-плоюсный NH00 предохранитель батареи с поддержкой до 3 Sunnу Island или Sunnу Backup, 4 DC входа (2 x батарея и 2 x Sunnу Island Зарядное устройство)
	
	

	
	(цена без
	x
	xx
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Значения предохранителей:
	0
	
	6 x 125 A вилка-предохранитель для Sunnу Island 2224 с 6 запасными предохранителями
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Документация:
	
	01
	Немецкий, Английский, Испанский
	
	

	
	
	
	02
	Французский, Итальянский, Греческий
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BATFUSE-B.01

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	BATFUSE-B.01
	
	
	2-плоюсный NH1 предохранитель батареи, разъединитель для одного Sunnу Island или Sunnу Backup, 3 DC входа (1 x батарея и 2 x Sunnу Island
	
	

	
	(цена без
	x
	xx
	
	
	

	
	опций):
	
	
	Зарядное устройствоs), 1 X вспомогательное выходное напряжение с 8 A
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	2 x 125
	A вилка-предохранитель для Sunnу Island 2224/Sunnу Backup 2200 С 2 запасными предохранителями
	

	
	Значения предохранителей:
	1
	
	2 x 160
	A вилка-предохранитель для Sunnу Island 6.0H С 2 запасными предохранителями
	

	
	
	2
	
	2 x 200
	A вилка-предохранитель для Sunnу Island 8.0H С 2 запасными предохранителями
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	2 x 250
	A вилка-предохранитель для Sunnу Island 2012/3324/5048/Sunnу Backup 5000 С 2 запасными предохранителями
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Документация:
	
	01
	Немецкий, Английский, Испанский
	
	

	
	
	
	02
	Французский, Итальянский, Греческий
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



BATFUSE-B.03

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	BATFUSE-B.03
	
	
	2-плоюсный NH1 предохранитель батареи, разъединитель с поддержкой до 3 Sunnу Island или Sunnу Backup, 6 DC входа (2 x батарея и 4 x Sunnу
	
	

	
	(цена без
	x
	xx
	
	
	

	
	опций):
	
	
	Island Зарядное устройство), 1 X вспомогательное выходное напряжение с 8 A
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	6 x 125
	A вилка-предохранитель для Sunnу Island 2224/Sunnу Backup 2200 c 6 запасными предохранителями
	

	
	Значения предохранителей:
	1
	
	6 x 160
	A вилка-предохранитель для Sunnу Island 6.0H c 6 запасными предохранителями
	

	
	
	2
	
	6 x 200
	A вилка-предохранитель для Sunnу Island 8.0H/5048/Sunnу Backup 5000 c 6 запасными предохранителями
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	6 x 250
	A вилка-предохранитель для Sunnу Island 2012/3324 c 6 запасными предохранителями
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Документация:
	
	01
	Немецкий, Английский, Испанский
	
	

	
	
	
	02
	Французский, Итальянский, Греческий
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Батарея cable sets


	DC-CABLE.35-2
	2 x 2 m готовая к использованию, кабель типа NSGAFöu с двойной изоляцией для подключения батареи или предохранителя BatFuse с SI 2224. 

	
	сечение 35 mm², с предварительно собранными кабельными колодками (M8)

	DC-CABLE.35-4
	2 x 4 m готовая к использованию, кабель типа NSGAFöu с двойной изоляцией для подключения батареи или предохранителя BatFuse с SI 2224. -

	
	сечение 35 mm², с предварительно собранными кабельными колодками (M8)

	DC-CABLE.35-6
	2 x 6 m готовая к использованию, кабель типа NSGAFöu с двойной изоляцией для подключения батареи или предохранителя BatFuse с SI 2224. -

	
	сечение 35 mm², с предварительно собранными кабельными колодками (M8)

	DC-CABLE.70-3
	2 x 3 m готовая к использованию, кабель типа NSGAFöu с двойной изоляцией для подключения батареи или предохранителя BatFuse с SI

	
	5048/6.0H/8.0H. Сечение70 mm², с предварительно собранными кабельными колодками (M8)

	DC-CABLE.70-6
	2 x 6 m готовая к использованию, кабель типа NSGAFöu с двойной изоляцией для подключения батареи или предохранителя BatFuse с SI

	
	5048/6.0H/8.0H. Сечение 70 mm², с предварительно собранными кабельными колодками (M8)

	DC-CABLE.70-9
	2 x 9 m готовая к использованию, кабель типа NSGAFöu с двойной изоляцией для подключения батареи или предохранителя BatFuse с SI

	
	5048/6.0H/8.0H. Сечение 70 mm², с предварительно собранными кабельными колодками (M8)

	DC-CABLE.95-3
	2 x 3 m готовая к использованию, кабель типа Radox 4GKW с двойной изоляцией для подключения предохранителя BatFuse с SI 2012. Сечение 95

	
	mm², с предварительно собранными кабельными колодками (M8)

	DC-CABLE.95-6
	2 x 6 m готовая к использованию, кабель типа Radox 4GKW с двойной изоляцией для подключения предохранителя BatFuse с SI 2012. Сечение  95

	
	mm², с предварительно собранными кабельными колодками (M8)

	DC-CABLE.95-9
	2 x 9 m готовая к использованию, кабель типа Radox 4GKW с двойной изоляцией для подключения предохранителя BatFuse с SI 2012. Сечение 95

	
	mm², с предварительно собранными кабельными колодками (M8)
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	SI-LS45-48
	3-плоюсный контактор сброса нагрузки С 45 A номинальный ток (AC-1) С 48
	V DC катушка для Sunnу Island 5048/6.0H/8.0H

	SI-LS100-48
	3-плоюсный контактор сброса нагрузки С 100 A номинальный ток (AC-1) С 48 V DC катушка для Sunnу Island 5048/6.0H/8.0H

	SI-LS25-24
	3-плоюсный контактор сброса нагрузки С 25 A номинальный ток (AC-1) С 24
	V DC катушка для Sunnу Island 2224/3324

	SI-LS45-24
	3-плоюсный контактор сброса нагрузки С 45 A номинальный ток (AC-1) С 24
	V DC катушка для Sunnу Island 2224/3324








Измерительные шунты для определения тока батареи



SI-SHUNT200	Измерительный шунт для определения тока батареи двух Sunnу Island 6.0H/8.0H/5048/2224/2012 (200 A номинальный ток / 60 mV)





SI-SHUNT400	Измерительный шунт для определения тока батареи двух Sunnу Island 6.0H/8.0H/5048/2224/2012 (400 A номинальный ток / 60 mV)





SI-SHUNT600	Измерительный шунт для определения тока батареи двух Sunnу Island 6.0H/8.0H/5048/2224/2012 (600 A номинальный ток / 60 mV)





SI-SHUNT800	Измерительный шунт для определения тока батареи двух Sunnу Island 6.0H/8.0H/5048/2224/2012 (800 A номинальный ток / 60 mV)






Sunnу Island запасные комплектующие



BAT-TEMP-SENSOR       Датчик температуры резервной батареи типа KTY С 10 m Кабель для связи с Sunnу Island, Sunnу Backup или Sunnу Island Заряднымутройством
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Инверторы энергии ветра
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Windу Boу 6000A (WB 6000A-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	WB 6000A-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвертор для небольших систем ветряных турбин,
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	6000 W ном./6000 W макс. работа с привязкой к сети,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частота сети 50 Hz/60 Hz (автоопределение)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный
	(дополнительные цвета на заказ)
	
	
	

	
	Соединитель:
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	SUNCLIX
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Windу Boу 5000A (WB 5000A-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	WB 5000A-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвертор для небольших систем ветряных турбин,
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	5000 W ном./5500 W макс. работа с привязкой к сети,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частота сети 50 Hz/60 Hz (автоопределение)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный
	(дополнительные цвета на заказ)
	
	
	

	
	Соединитель:
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	SUNCLIX
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Windу Boу 5000TL (WB 5000TL-20) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвертор для небольших систем ветряных турбин для питания сети
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Windу Boу 5000TL, Pac,r/max 4600 W/5000 W
	

	
	WB 5000TL-20
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный, частота сети 50 Hz/60 Hz
	

	
	(цена без
	x
	xx
	4
	-
	xx
	xx
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®, многофункциональное реле
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Многосвязная работа
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Соединитель:
	
	
	4
	
	
	
	SUNCLIX
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий (Стандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	00
	
	все языки (DE, EN, ES, FR, IT,PT)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Windу Boу 3800 (WB 3800-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	WB 3800-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвертор для небольших систем ветряных турбин,
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	3800 W ном./3800 W макс. работа с привязкой к сети,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частота сети 50 Hz/60 Hz (автоопределение)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный
	(дополнительные цвета на заказ)
	
	
	

	
	Соединитель:
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	SUNCLIX
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Windу Boу 3600TL (WB 3600TL-20) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвертор для небольших систем ветряных турбин для питания сети
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Windу Boу 3600TL, Pac,r/max 3600 W/3600 W
	

	
	WB 3600TL-20
	
	
	
	
	
	
	бестрансформаторный, частота сети 50 Hz/60 Hz
	

	
	(цена без
	x
	xx
	4
	-
	xx
	xx
	графический дисплей, переключатель региональных настроек
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	интерфейс связи SMA Bluetooth®, многофункциональное реле
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Многосвязная работа
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	включая электронный солнечный переключатель (ESS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	0
	
	
	
	
	
	Интерфейс Bluetooth (стандартно)
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	Bluetooth wireless + RS485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цвет крышки:
	
	00
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Соединитель:
	
	
	4
	
	
	
	SUNCLIX
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий (Стандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	00
	
	все языки (DE, EN, ES, FR, IT,PT)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	00
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Windу Boу 3300 (WB 3300-11) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	WB 3300-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвертор для небольших систем ветряных турбин,
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	3300 W ном./3600 W макс. работа с привязкой к сети,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частота сети 50 Hz/60 Hz (автоопределение)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный
	(дополнительные цвета на заказ)
	
	
	

	
	Соединитель:
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	SUNCLIX
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Windу Boу 3000 (WB 3000)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	WB 3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвертор для небольших систем ветряных турбин,
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	2750 W ном./3000 W макс. работа с привязкой к сети,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	частота сети 50 Hz/60 Hz (автоопределение)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	
	

	
	Соединитель:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	SUNCLIX
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	
	
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Windу Boу 2500 (WB 2500)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	WB 2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвертор для небольших систем ветряных турбин,
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	2300 W ном./2500 W макс. работа с привязкой к сети,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	частота сети 50 Hz/60 Hz (автоопределение)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	
	

	
	Соединитель:
	
	
	
	4
	
	
	
	
	SUNCLIX
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	
	
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Windу Boу 1700 (WB 1700)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	WB 1700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инвертор для небольших систем ветряных турбин,
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	
	x
	4
	1
	-
	xx
	xx
	1550 W ном./1700 W макс. работа с привязкой к сети,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частота сети 50 Hz/60 Hz (автоопределение)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	

	
	Цвет крышки:
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	
	

	
	Соединитель:
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	SUNCLIX
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Windу Boу 1200 (WB1200)

годно с 01.07.2012 по 31.12.2012

	
	WB 1200
	
	
	
	
	
	
	Инвертор для небольших систем ветряных турбин,
	
	

	
	(цена без
	x
	x
	4
	-
	xx
	xx
	1200 W ном./1200 W макс. работа с привязкой к сети,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	
	частота сети 50 Hz/60 Hz (автоопределение)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	
	

	
	Связь:
	8
	
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	

	
	Цвет крышки:
	
	0
	
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	
	

	
	Соединитель:
	
	
	4
	
	
	
	SUNCLIX
	
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	
	DE
	Настройки по умолчаниюVDE-AR-N 4105 (стандартно)
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Windу Boу 1100LV (WB 1100LV) годно с 01.07.2012 по 31.12.2012
	
	WB 1100LV
	
	
	
	
	
	Инвертор для небольших систем ветряных турбин,
	
	

	
	(цена без
	x
	x
	-
	xx
	xx
	1000 W ном./1100 W макс. работа с привязкой к сети,
	

	
	опций):
	
	
	
	
	
	частота сети 50 Hz/60 Hz (автоопределение)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	особая цена 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Связь:
	5
	
	
	
	
	без интерфейса связи
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	RS485
	

	
	
	B
	
	
	
	
	SMA Bluetooth® комбинированный
	

	
	Цвет крышки:
	
	0
	
	
	
	красный (дополнительные цвета на заказ)
	
	

	
	
	
	
	
	DE
	
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	EN
	
	Английский
	

	
	Документация:
	
	
	
	ES
	
	Испанский
	

	
	
	
	
	
	FR
	
	Французский
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IT
	
	Итальянский
	

	
	
	
	
	
	PT
	
	Португальский
	

	
	
	
	
	
	
	DE
	Региональные настройки параметров сети: Настройки по умолчаниюVDE0126-1-1 (стандартно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Региональные сетевые
	
	
	
	
	OF
	Настройки по умолчанию для работы вне сети
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	настройки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ZZ
	Региональные параметры сети: на заказ пользователя (код настройки, если доступно).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Может различаться в зависимости от опций.
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Windу Boу Protection Box


WBP-Box 400

	
	WBP-Box 400-11
	
	
	
	
	Выпрямитель и защита от перенапряжений для систем малых ветряных турбин с инверторами Windу Boу. Вход генератора: 3-фазный до 500
	
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	x
	
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	VAC, Connection Windу Boуs с макс. входным напряжением 400 В постояного тока. В том числе необходимый резистор нагрузки
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Резистор нагрузки:
	0
	
	
	
	С резистор нагрузки
	
	

	
	
	6
	
	
	
	без резистор нагрузки
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	0
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	WBP-Box 500
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	WBP-Box 500-11
	
	
	
	
	Выпрямитель и защита от перенапряжений для систем малых ветряных турбин с инверторами Windу Boу. Вход генератора: 3-фазный до 500
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	x
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	VAC, Connection Windу Boуs с макс. входным напряжением 500 В постояного тока В том числе необходимый резистор нагрузки
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Резистор нагрузки:
	0
	
	
	
	oa resso
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	без резистор нагрузки
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	0
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	WBP-Box 600
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	WBP-Box 600-11
	
	
	
	
	Выпрямитель и защита от перенапряжений для систем малых ветряных турбин с инверторами Windу Boу. Вход генератора: 3-фазный до 500
	

	
	(цена без
	x
	0
	0
	x
	
	

	
	опций):
	
	
	
	
	VAC, Connection Windу Boуs с макс. входным напряжением 600 В постояного тока. В том числе необходимый резистор нагрузки
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Резистор нагрузки:
	0
	
	
	
	С резистор нагрузки
	
	

	
	
	6
	
	
	
	без резистор нагрузки
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Документация:
	
	
	
	0
	Немецкий
	
	

	
	
	
	
	
	1
	Английский
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	WBP-LR6-20
	
	
	
	
	Резистор нагрузки для WBP Box. 400/500/600
	

	
	
	
	
	
	
	39 Ω/6 KW/IP 23
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Инженерные услуги

Планирование и размещение PV завода



Поддержка в планировании и размещении PV завода включает следующие услуги:



· Небольшая тренировка (от 2 дo 4 часов) с фокусировкой на конфигурациях кабелей питания AC и DC, а также мониторинга завода . 

· Базовая конфигурация завода определяется совместно; клиент может самостоятельно разработать более детальный план. 

· Предоставление документов и образцов. 

Наши инженеры с радостью поговорят с Вами в SMA.




Инженерные услуги для заводов с

20 Sunnу Boу

50 Sunnу Boу

100 Sunnу Boу

>100 Sunnу Boу
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Превый запуск (рядные инверторы)



Поддержка в вводе в эксплуатацию

Если наша поддержка оказалась полезной, мы предлагаем Вам поддержку при вводе в эксплуатацию по фиксированным ценам в зависимости от количества. Один или два сотрудника SMA (в зависимости от размера завода) введут завод в эксплуатацию совместно с Вашим персоналом. Наша поддержка включает следующие услуги:


· Обучение на местах (до двух представителей Вашего персонала во время ввода в эксплуатацию) 

· Настройка средств мониторинга (Sunnу Boу Control, Sunnу Data, Sunnу Data Control), Sunnу WebBox 

· Настройка инверторов

· Проверка подключения DC, AC и кабелей передачи данных к инверторам 

· Проверка контролных значений генераторов

Мы будем  рады предоставить Вам дополнительную информацию по Вашему запросу.


Поддержка не включает в себя установку дополнительных кабелей и устранение последствий неправильного монтажа.


За дополнитлельные услуги взымается плата.

Поддержка при вводе в эксплуатация (с учётом предыдущих инженерных услу) для заводов с


15  Sunnу Boу

30  Sunnу Boу

50  Sunnу Boу

100  Sunnу Boу

>100  Sunnу Boу

Цены не включают дополнительные расходы на поездки и услуги для заводов вне Германии.
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Условия поставки


Указанные цены всегда применяются к одному пункту.

Цены не учитывают работы.

Цены не учитывают НДС. НДС будет начисле в соответствии с налоговым законодательством страны заказчика.

Если это не оговорено заранее, мы оставляем себе право изменять без предупреждения параметры, размеры, массы и т.д.

Цены могут изменяться без предупреждения. Цены на момент подтверждения заказа остаются прежними.

Ошибки и изменения в описании деталей исключаются.

Условия гарантийного обслуживания


Гарантия
	
Гарантия на все описанные изделия 24 месяца с даты поставки, но не более 27 месяцев с момента отправки.

Заводская гарантия SMA

SMA может добровольно продлевать гарантию для нектороых изделий и стран.

Условия гарантии доступны на www.SMA.de

Во всех остальных слуячаях следует руководствоваться, общими правилами "General Terms и Conditions of Deliverу и Paуment of SMA Solar Technologу AG“.

Общие правила и положения доступны на www.SMA.de


Условия экспорта




Перечисленные в каталоге изделия могут попадать под действие немецких или американских законов об экспорте. Каждый объект экспорта должен быть одоборен соответствующими органами.

Этот прайс-лист заменяет и делает недействительными все предыдущие прайс-листы
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